
Karta produktu: Scentralizowany system próżniowy
DUPLEX CPA 2x205/1000V IE2 400V 50Hz (z
dwiema pompami); z płytą sterowniczą

product code: 9305018/TW

Warianty produktu

Index Price

Scentralizowany system próżniowy DUPLEX CPA 2x205/1000V IE2 400V 50Hz (z
dwiema pompami); z płytą sterowniczą
9305018/TW

Product prices will become
visible after signing in.

Product description
Scentralizowany system próżniowy DUPLEX CPA 2x205/1000V IE2 400V 50Hz (z dwiema pompami)

Modele systemów CPA z centralnie umieszczanymi zespołami próżniowymi dostępne są w trzech konfiguracjach,
zależnych od ilości zainstalowanych pomp.

Urządzenia wyposażone są w panele sterownicze kontrolujące ciśnienie wewnątrz zbiornika poprzez sterowanie
załączaniem poszczególnych pomp. Dodatkowym wyposażeniem systemów próżniowych jest także licznik godzin pracy i
urządzenie sterujące równomiernym zużywaniem się wszystkich pomp.

Do zastosowań szpitalnych przeznaczone są specjalne zespoły filtrów antybakteryjnych, które posiadają też systemy
omijające (by-passy) wykonane zgodnie z normą EN 737-3.
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