
Karta produktu: Scentralizowany system próżniowy
TRIPLEX CPA 3x106/500V IE3 400V 50Hz (z trzema
pompami); z płytą sterowniczą

product code: 9306046/TW

Warianty produktu

Index Price

Scentralizowany system próżniowy TRIPLEX CPA 3x106/500V IE3 400V 50Hz (z
trzema pompami); z płytą sterowniczą
9306046/TW

Product prices will become visible
after signing in.

Product description
Scentralizowany system próżniowy TRIPLEX CPA 3x106/500V IE3 400V 50Hz (z trzema pompami)

Modele CPA z centralnie umieszczanymi zespołami próżniowymi dostępne są w trzech konfiguracjach, w zależności od
ilości zainstalowanych pomp. W tym przypadku - jest to wersja z trzema pompami próżniowymi.

Urządzenia wyposażone są w panele sterownicze, dzięki którym ciśnienie wewnątrz zbiornika, jak i załączanie
poszczególnych pomp, może być kontrolowane przez operatora. Panele opracowano zgodnie z wysokimi normami
europejskimi. Systemy próżniowe posiadają także licznik godzin pracy i urządzenie sterujące równomiernym zużywaniem
się wszystkich pomp.

Do zastosowań szpitalnych przeznaczone są specjalne zespoły filtrów antybakteryjnych, posiadające także systemy
omijające (by-passy) wykonane zgodnie z normą EN 737-3.

TRIPLEX CPA może być specjalnie dostosowany pod specyficzne aplikacje - na życzenie klienta.
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