
Karta produktu: Scentralizowany system próżniowy
TRIPLEX CPA 3x305/1000V IE3 400V 50Hz (z
trzema pompami); z płytą sterowniczą

product code: 9306042/TW

Warianty produktu

Index Price

Scentralizowany system próżniowy TRIPLEX CPA 3x305/1000V IE3 400V 50Hz (z
trzema pompami); z płytą sterowniczą
9306042/TW

Product prices will become visible
after signing in.

Product description
Scentralizowany system próżniowy TRIPLEX CPA 3x305/1000V IE3 400V 50Hz (z trzema pompami) -
charakterystyka techniczna

Urządzenia serii CPA wyposażone są w panele sterownicze kontrolujące ciśnienie w zbiorniku za pomocą
sterowania załączaniem poszczególnych pomp.

Do paneli dodatno licznik godzin pracy i urządzenie sterujące równomiernym zużywaniem się wszystkich pomp, w celach
znacznej poprawy bezpieczeństwa systemu.

Do zastosowań medycznych, w systemie zawarte są specjalne zespoły filtrów antybakteryjnych, posiadające dodatkowo
systemy omijające (by-passy) wykonane zgodnie z normą EN 737-3.

Systemy próżniowe CPA dostępne są dla klientów w trzech konfiguracjach (zależnych od ilości pomp
próżniowych):

SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX

VERVO Generate : 2024-04-28 1 / 1


	Karta produktu: Scentralizowany system próżniowy TRIPLEX CPA 3x305/1000V IE3 400V 50Hz (z trzema pompami); z płytą sterowniczą
	Warianty produktu
	Product description


