Karta produktu: Sprezarka topatkowa Mattei ERC 37
HH: wydajnos¢ 4,8 m3/min - cisnienie 13 bar max -

moc 37 kW

Warianty produktu
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Product description

product code: ERC37HH

Type

Drive type

Capacity [m3/min]
Power [kW]

Cisnienie [bar]

Speed [rpm]

Min. ambient temp. [°C]
Max. ambient temp. [°C]
Maximum oil content in the air [mg/m3]
Noise level [dB(A)]
Dryer

Watercooling

Energy recovery system
Tank

Lenght [mm]

Width [mm]

Height [mm]

Weight [kgl

Connection

Protection class [IP]
Insulation Class
Voltage [V]

Frequency [Hz]

Efficiency class

VErvao

Constant speed
Direct

4.8

37

13

1500

40

84
no
no
no
no
1620
770
1340
725
11/4"
55

400

50
IE3

Price

Product prices will become visible after
signing in.

Product prices will become visible after
signing in.

Kompresory serii ERC 30-55 charakteryzuje unikalna, nieosiagalna dla innych konstrukcji sprawnos¢

energetyczna oraz niezawodnosc¢. topatkowy stopien sprezajacy charakteryzuje podwyzszona odpornos¢ na ciezkie

warunki pracy, utrzymujaca ciggtos¢ proceséw produkcyjnych. Zespoty sprezajgce Mattei projektowane sg do pracy w

optimum energetycznym. Kompresor wyposazony jest w przyjazny sterownik mikroprocesorowy ,,Maestro XS , ktéry

monitoruje i analizuje dziafanie urzadzenia oraz dostosowuje prace sprezarki do wymagah systemu sprezonego powietrza.

Sprezarki fopatkowe Mattei ERC od 30-55, sa idealnym rozwiazaniem na zabezpieczenie sprezonego

powietrza dla firm ceniacych sobie cene i wydajnos¢. Doskonale sprawdzajg sie w kazdym zastosowaniu
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przemystowym. Kompresory przystosowane do pracy - 24h na dobe. 100 tys. motogodzin pracy bez koniecznosci
remontu zespotu sprezajgcego to mocna strona serii ERC. Wyréznia je niski poziom hafasu oraz sprezone powietrze
najwyzszej jakosci.

Sprezarki fopatkowe rotacyjne Mattei z serii ERC 30 do 55kW zostaly zaprojektowane z mysla o dobrej
wydajnosci w niewygoérowanej cenie. Male, ale kompleksowe i wydajne sprezarki niezabudowane doskonale nadajg sie
do kazdego zastosowania przemystowego.

Giéwne zalety sprezarek fopatkowych serii ERC 30-55:

Oszczednosc energii

Sprezarki tej serii zostaly wyposazone w energooszczedny silnik klasy IE3. Niska predko$¢ obrotowa i bezstratne
przeniesienie napedu z silnika elektrycznego na zespét sprezajacy zapewniajg oszczednosc energii o ponad 15% w
poréwnaniu z innymi sprezarkami rotacyjnymi.

Niewymagajace serwisowanie

Niezabudowane kompresory ERC 30-55 nie wymagajg skomplikowanych i czasochtonnych czynnosci konserwacyjnych i
serwisowych. Koszty serwisowe sg niskie, poniewaz fopatki, wirnik i stojan (stator) majg praktycznie nieograniczong
zywotnos$¢. Gwarantowane jest ponad 100 000 godzin pracy bez konieczno$ci wymiany jednostki sprezajacej (zespotu
sprezajgcego). Brak tozysk tocznych takze znaczgco przyczynia sie do obnizenia kosztéw konserwacji.

Bezpieczenstwo i ochrona

Automatyczna regulacja natezenia przeptywu: specjalny modulujgcy zawér ssgcy zapewnia doptyw powietrza o statym
ci$nieniu i mozliwos¢ pracy nawet bez zbiornika ci$nieniowego.

Zawor termostatyczny: utrzymuje idealng temperature robocza dla optymalnej efektywnosci energetyczne;.

VERVO Generate : 2026-01-13 2/2



	Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei ERC 37 HH: wydajność 4,8 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 37 kW
	Warianty produktu
	Product description


