
Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei OPTIMA 37
W: wydajność 3,284-6,48 m3/min - ciśnienie 7÷10
bar max - moc 37 kW

product code: OPTIMA37W

Warianty produktu

Index Price

Sprężarka łopatkowa Mattei OPTIMA 37 W: wydajność 3,284-6,48 m3/min -
ciśnienie 7÷10 bar max - moc 37 kW
OPTIMA37W

Product prices will become visible
after signing in.

Product description

Sprężarka łopatkowa Mattei OPTIMA 37 W
Sprężarki OPTIMA z inwerterem zostały zaprojektowane z myślą o instalacjach o zmiennym poziomie zapotrzebowania na
sprężone powietrze. Poprzez właściwe dostosowanie wydajności umożliwiają uzyskanie znaczących oszczędności energii.

Najważniejsze cechy sprężarek Mattei serii OPTIMA:

Przystosowane do pracy ciągłej – 24 h na dobę,
Sterowana inwerterem zmienna prędkość obrotowa,
Nawet do 100 tys. motogodzin pracy bez konieczności remontu zespołu sprężającego,
Najniższe koszty sprężonego powietrza,
Najniższe koszty eksploatacji,
Niski poziom hałasu i brak wibracji,
Sprężone powietrze o najwyższej jakości.
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