Karta produktu: Dmuchawa kompaktowa EP10A -

7.5KW; standardowa z silnikiem metrycznym IP55 LVErvo
IE3, termistor, filtr wlotowy, mocowania

antywibracyjne.

product code: EP10A - 7.5KW

Warianty produktu

Index Price

Dmuchawa kompaktowa EP10A - 7.5KW; standardowa z silnikiem metrycznym IP55 ) )
i X ) ] ) Product prices willbecome
IE3, termistor, filtr wlotowy, mocowania antywibracyjne. N o
visible after signing in.
EP10A - 7.5KW
COMPACT BLOWER - Dmuchawa kompaktowa EP10A 7,5 kW, wlot w pozycji "D",
18000 RPM, filtr na wlocie

EP10A-7,5kW

Product prices willbecome
visible after signing in.

Product description

Dmuchawa kompaktowa EP10A - 7.5KW, wersja standardowa 2z silnikiem metrycznym, IP55, IE3,
z termistorem, filtrem wlotowym oraz mocowaniami antywibracyjnymi

Mocna i zarazem cicha dmuchawa kompaktowa serii EP10A przeznaczona jest do uniwersalnych zastosowan zwigzanych
z transportem powietrza. Istnieje mozliwos¢ implementacji w wielu instalacjach - m. in. w obudowie serii LNL.

Dmuchawy kompatkowe wyposazone sg w silniki o mocy od 5,5 do 18,5 kW w standardowych ramkach metrycznych lub
NEMA. Jednostki napedowe dmuchaw EP10A sg wodoodporne i posiadajg klase ochrony IE3.

Dmuchawa kompaktowa EP10A - dane techniczne

e Ci$nienie do 250 mbar
e Przeptyw powietrza do 2040 m3 / godz
e Maksymalna temperatura na wlocie 60°C

Cechy te umozliwiajg bezpieczng, niezawodng prace dmuchawy kompaktowej w trybie bezobstugowym.

VERVO Generate : 2024-05-20 1/1



	Karta produktu: Dmuchawa kompaktowa EP10A - 7.5KW; standardowa z silnikiem metrycznym IP55 IE3, termistor, filtr wlotowy, mocowania antywibracyjne.
	Warianty produktu
	Product description


