Karta produktu: Flow direction switch VA 409 ZVENrvVo

Warianty produktu

Index

Flow direction switch VA 409
0695 0409

Product description

Przefacznik kierunkowy VA 409

product code: 0695 0409

Zakres detekcji
kierunku przeptywu
Wskaznik kierunku
przeptywu

Czujnik

Mierzone medium
Temp. robocza
Cisnienie robocze
Zasilanie

Pobér mocy
Zabezpieczenie
[1P]

EMV

Potaczenie

Parametry rurki
sondy
Przytacze gwint.

Srednica obudowy

Price

< 0.1 m/s w odniesieniu do 20°C i 1000 mbar

2 LEDs

Kalorymetryczny, pomiar kalorymetryczny
powietrze, gazy

0...50°C rurka sondy, -20...70°C obudowa
do 16 bar

24 VDC, 40 mA

max. 80 mA up do 24 VDC

54

zgod. z DIN EN 61326

2 x M12, 5-biegunowe, wtyczka A i wtyczka B, 2 x U max. 60 VDC, | max
0,5 A (normalnie zamkniety); na zyczenie: normalnie otwarty

stal nierdzewna, 1,4301, dtugos¢ 160 mm, @ 10 mm, pierscien zabezp. @
11.5 mm, dtuzsze sondy na zyczenie

G 1/2“

65 mm

Product prices will become visible after signing in.

Termiczny wykrywacz kierunku przeptywu VA 409 ze wskaznikiem przeptywu stuzy do okreslania kierunku przeptywu
strumienia sprezonego powietrza i innych gazéw, szczegdlnie w zamknietych rurociagach okreznych. Za pomoca VA 409
ze wskaznikiem przeptywu mozna szybko i prosto okresli¢ kierunek przeptywu sprezonego powietrza.

W poréwnaniu do detektoréw mechanicznych VA 409 szybko wykrywa nawet najmniejsze zmiany kierunku przeptywu bez

udziatu czesci ruchomych. Informacja o kierunku przeptywu przez styk bezpotencjatowy (normalnie zamkniety maks. 60

VDC, 0,5 A) jest przekazywana do czujnikéw zuzycia VA 400/VA 420 lub do oddzielnego systemu zarzadzania (mbs).

Kierunek przeptywu wskazujg dwie diody LED. Po podfgczeniu 2 czujnikéw zuzycia VA 400/VA 420 mozna przeprowadzad

precyzyjne pomiary wlotowego i wylotowego sprezonego powietrza w zamknietych rurociggach okreznych.

Czym wyroéznia sie wykrywacz kierunku przeptywu sprezonego powietrza VA 409?

e Wykrywa najmniejsze zmiany < 0,1 m/s w odniesieniu do 20°C i 1000 mbar

e Brak zuzywalnych czesci mechanicznych

e tatwa instalacja pod ci$nieniem
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