Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa
bocznokanatowa SCL KO6MS, 1 wirnik, 200 - WVErvo

240/345-415 V - 50 Hz, 4 kW, klasa silnika IE3

product code: SKO6MS50+0160

Warianty produktu

Index Price

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanatowa SCL KO6MS, 1 wirnik, 200 - 240/345- . ) .
o Product prices will become visible
415 V - 50 Hz, 4 kW, klasa silnika IE3

after signing in.
SKO6MS50+0160

Product description

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanatowa SCL K06 MS IE3 4 kW - informacje

Dmuchawy bocznokanatowe jednowirnikowe MS to rozwigzanie przeznaczone dla firm przemystowych, ktérym zalezy na
nowatorskich rozwigzaniach opartych na pneumatyce. Produkt ten zapewnia podstawowe funkcje dmuchawy
bocznokanatowej jaka jest transport cieptego powietrza, oraz bardziej zaawansowane dziatania pneumatyczne
- napowietrzanie, osuszanie i odmuch wody i zasilanie niskoci$nieniowych nozy powietrznych.

Dmuchawy bocznokanatowe - seria MS - techniczne informacje

e Seria: K

e Model: 06

e Typ: MS

e Wykonanie: MOR

Urzadzenia sg bezpieczne dzieki wodoszczelnosci obudowy (klasa IP 55) oraz odpornosci na wysokie
temperatury (izolacja klasy F do obstugi sprezonego powietrza max. 155°C). Oprécz tego, dmuchawy maja
zabezpieczenie termiczne o klasie ochrony PTO.

Dmuchawe bocznokanatowg zasila silnik klasy IE3 0 mocy 4kW.

Konstrukcja zapewnia bezobstugowg prace urzadzenia z gwarancjg bezpieczehstwa i niskiego hafasu. Konstrukcja
jednowirnikowej dyszy bocznokanatowej oparta jest na wysokojako$ciowym stopie aluminium.

Jednowirnikowa dmuchawa bocznokanatowa - instalacja

Do prawidtowej pracy urzadzenia, wymagana jest instalacja FILTRA ssacego oraz dodatkowo ZAWORU bezpieczenstwa
prézni/ciSnienia. Temperatura otoczenia na ssaniu powinna wynosi¢ miedzy -15 °C a +40 °C. Przed zainstalowaniem
urzadzenia prosimy o szczegétowe zapoznanie sie z instrukcjg obstugi dmuchawy bocznokanatowe;.
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Opcje dostepne na zyczenie klienta

e Specjalne napiecia pradu (IEC3 60038)
e Dodatkowa obrébka powierzchnii dmuchawy
e Wersja ze zwiekszong szczelnoscig
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