Karta produktu: Air nozzle Flat Jet AirMasters AIR-
M200-4, aluminium, 1/4", - .004" gap

Warianty produktu

Index

product code: AIR-M200-4

Sita odmuchu przy 5 bar [N]
Zuzycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]
Oszczednosé powietrza [m3 /h]
Wzmocnienie strumienia powietrza
Poziom hatasu przy 5 bar [dB(A)]
Redukcja hatasu [dB(A)]

Materiat

Materiat podktadki

Wymiary [mm]

Typ przytacza

Przylacze

Rodzaj strumienia

Zastepuje otwarta rurke [mm]
Cisnienie max [bar]

Zgodnos¢ z OSHA

Air nozzle Flat Jet AirMasters AIR-M200-4, aluminium, 1/4", - .004"

gap
AIR-M200-4

Product description

Dysza powietrzna ptaska ze stali

szczelina 0,004"

Price

VErvao

3.5

16

86

50:1

77

28

Anodowane aluminium
Stal nierdzewna
51 x20 x 52,5
Zenskie

1/4"

Ptaski

4-6

10

tak

Product prices will become visible after signing

in.

nierdzewnej AIR-M200-316L-4,

Plaskie dysze odmuchowe serii AIR-M wytwarzajg szeroki i pfaski strumieh powietrza o duzej wydajnosci. AIR-M

dedykowane sg do czyszczenia, chiodzenia, przedmuchiwania czy transportu sprezonego powietrza. Oprécz wysokiej

doktadnos$ci odmuchu - dysze powietrzne charakteryzujg sie fatwoscig montazu, energooszczednoscia, bezpieczenstwem

uzytkowania oraz redukcjg hatasu (nawet ponad 50% wzgledem otwartej rurki).

Nasze dysze powietrzne zastepujg otwarte rurki o Srednicy od 2 mm do 25 mm, znaczaco ograniczajac zuzycie energii

gwarantujgc zwrot z inwestycji w ciggu kilku tygodni uzytkowania. Dysze powietrzne z oferty Vervo produkowane sg ze

stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium i cynku.

Dysze pfaskie AIR-M200-316L wykonane sg ze stali nierdzewnej 316L. Oprécz tego - w Srodku dyszy montowane sg

wymienialne podkfadki regulacyjne ze stali nierdzewne;.

Dysze AIR-M spetniaja normy OSHA

przemystowych.

VERVO

i SUVA, gwarantujgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania w warunkach
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