Karta produktu: Cejn Cejn 11 209 3150 - Pistolet Hi-Vis ZVE rlvn
serii 209 Cejn do powietrza i wody z rurkg zagieta

90 mm z kohcdéwkg Star-Tip (NPT 1/4"), norma

OSHA STD 01-13-001, OSHA 1910.95 (b) © -

product code: 11 209 3150

Producent:Cejn

Przeptyw [I/min] 208
Typ rurki Star-Tip, Mosiezna 90mm, Wyjmowana
Poziom hatasu [dB(A)] 82
Potaczenie NPT 1/4"
Cisnienie [bar] 8
Cisnienie max [bar] 64
Materiat POM (korpus), TPE (miekki uchwyt), mosiadz (rura)
Medium Powietrze, Woda, Niewybuchowe ciecze na bazie wody
Normy OSHA STD 01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)
Zalety

e Wysoka sita nadmuchu

e Duza wytrzymatosc

e Regulowany przeptyw

e Antyposlizgowy, miekki uchwyt

e Doskonata widocznos¢

e Zgodnos¢ z normami bezpieczenstwa OSHA

Warianty produktu
Index Price

Cejn Cejn 11 209 3150 - Pistolet Hi-Vis serii 209 Cejn do powietrza i wody z rurka zagieta Product prices will
90 mm z koncowka Star-Tip (NPT 1/4"), norma OSHA STD 01-13-001, OSHA 1910.95 (b) © - become visible after
11 209 3150 signing in.

Product description

Pistolet wyposazony jest w rurke di. 90 mm zakonczong dyszg Star-Tip. Pistolet w wersji Hi-Vis wykonany jest z
tworzywa o jaskrawym kolorze, dobrze widocznym w warunkach przemysfowych/produkcyjnych, dzieki czemu
zwieksza bezpieczenstwo pracy.

Wyposazony jest w dysze zgodna z normami OSHA znacznie zmniejszajaca ryzyko wypadkow i obrazen
zwiazanych z zatorem powietrznym. Lekka obudowa z tworzywa sztucznego i miekki, antyposlizgowy uchwyt
utatwiajg obstuge i manewrowanie. Pistolet doskonale sprawdza sie w trudnych warunkach pracy i jest
zaprojektowany z mysla o trwatosci, nawet w wymagajgcych srodowiskach oraz nadaje sie do powietrza, jak i
niewybuchowych cieczy.

Seria pistoletow 209 powstala na bazie sprawdzonej serii 208 i cechuja sie jeszcze lepsza ergonomia i
wytrzymatoscia, oraz niezréwnana w swojej klasie sfa nadmuchu. Zaprojektowane z dbatoscig o szczegdty oraz
myslg o komforcie uzytkowania i bezpieczenstwie na pierwszym miejscu.
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