Karta produktu: Czujnik przeptywu VA 500- wersja max.

VErvao

(185 m/s) dt. czujnika 220 mm, z 5 m kablem do

urzgdzen przenosnych

product code: 0695 1124

m3/h, I/min (1000 mbar, 20°C) w przypadku sprez.pow. lub Nm?3/h,

NI/min (1013 mbar, 0°C) w przypadku innych gazéw

Units adjustable via keys at m3/h, m3/min, I/min, I/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min, g/s, Ib/min,
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¥ Gas types are adjustable

over CS service software or

CS data logger
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Operating temperature
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Pulse output
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Sensor tube
Mounting thread
@ housing
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Warianty produktu

Index

Ib/h

srednica do kalkulacji przeptywu objetoscio-wego zerowanie
licznika

termiczny czujnik masowy

powietrze, gazy

Powietrze (takze w prozni), azot, argon, pod-tlenek azotu, CO2,

tlen

+ 1.5 % wart.pom. * 0.3 % petnej skali; na zyczenie:+ 1.0 %
wart.pom. = 0.3 % petnej skali

-30...110°C rurka sondy; -20...85°C z czujnikiem ciSnienia; -
20...70°C obudowa

-1...150 bar (dla ciSnienia >10 bar - konieczna dodatkowa

ochrona dostepna w opcji)

interfejs RS 485, Modbus-RTU; opcjonalnie: M-Bus, Ethernet PoE
4...20 mA dla m3/h lub I/min

1 impuls na m? lub na litr izolacji elektrycznej. Na wyswietlaczu

mozna ustawi¢ wage impulsu. Alternatywnie wyjscie impulsowe
mozna wy-korzysta¢ jako alarm.

18...36 VDC,5 W

<500 Q

poliweglan (IP 65)

stal nierdzewna 1.4301; dtugos¢ montazowa 220 mm, @ 10 mm

G 1/2“

65 mm

dowolna

Price

Czujnik przeptywu VA 500- wersja max. (185 m/s) dt. czujnika 220 mm, z 5 m

kablem do urzadzen przenosnych
0695 1124

Product description

Czujnik przeptywu VA 500 - wersja max. (185 m/s)

Product prices will become visible
after signing in.

Czujnik przeptywu serii VA 500 do pomiaru sprezonego powietrza i gazéw wyposazono w wyswietlacz podajgcy przeptyw

w m3/h oraz dodatkowo przeptyw catkowity w m3. W odréznieniu od wykorzystywanego wczesniej w analogicznych

urzadzeniach obwodu mostkowego, elektronika pomiarowa zapisuje wszelkie zmierzone wartosci cyfrowo. Dzieki temu,

zakresy pomiarowe siegajg 1 : 1000.

Cechy wyrozniajace VA 500
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e Interfejs RS 485, Modbus-RTU bedacy wyposazeniu juz w standardzie,

e Wbudowany wyswietlacz podajacy m3/h i m3,

e tatwy montaz czujnika pod ci$nieniem,

e Uzyteczny w zakresie w rurach o $rednicy od %" do 12” (DN 300),

e Analogowy sygnat wyjSciowy 4...20mA dla m3/h lub m3/min,

e Srednica wewnetrzna edytowana z poziomu klawiatury,

e Kasowalny licznik zuzycia,

e Wyijscie impulsowe dla m3,

e Edytowane przez przyciski na wyswietlaczu: warunki referencyjne, °C i mbar,

skalowanie 4...20 mA, waga impulsu.
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