Karta produktu: VU 570 - ultradzwiekowy czujnik ZVEIrVo
przeptywu Vortex do gazéw technicznych i

mieszanek gazow

product code: 0697 0570

Measured medium Powietrze, gazy i gazy zmieszane.
Measuring principle Metoda wirowa (Vortex) ultradzwiekowa
Accuracy + 1,5 % m. v., opcjonalnie = 1 % m. v)
Material Stal nierdzewna 316, plastik, alumunium
Operating

-40...+4100°C
temperature
Pressure max [bar] 40
Protection class [IP] 67
Available dimensions DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80
Connector type Kotnierz DIN EN 1092-1, Kotnierz ANSI, R 2” - 2”, NPT ¥2” - 2”
Measuring range 1:50

RS 485 (Modbus-RTU), 1x 4...20 mA puls, Interface Ethernet
Signal Outputs
(opcjonalnie)

Repeatability + 0.3 % of m.v.
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Product description

Ultradzwiekowy czujnik przeptywu gazow i gazow mieszanych typu Vortex VU 570

Urzadzenie VU 570 to ultradZwiekowy przeptywomierz typu Vortex, ktéry stuzy do precyzyjnego pomiaru wszelkiego rodzaju
gazéw, lub gazdéw mieszanych przez rury. Urzadzenie znajdzie zastosowanie w réznych procesach przemystowych, takich jak np.
produkcja chemiczna, przemyst gazowy, spozywczy lub grzewczy i jest przydatne do odpowiedniej kontroli procesow i
zwiekszania efektywnosci w firmach produkcyjnych.

Dostepne warianty produktu:

Sekcja pomiarowa:

1/2" (DN 15) (A1)

3/4" (DN 20) (A2)

1" (DN 25) (A3)

11/4" (DN 32) (A4)

11/2" (DN 40) (A5)

2" (DN 50) (A6)

2 1/2" (DN 65) - tylko w wersji kotnierzowej (A7)
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e 3" (DN 80) - tylko w wersji kotnierzowej (A8)
Przylacze procesowe:

e gwint zewnetrzny R (B1)

e gwint zewnetrzny NPT (B2)

e kotnierz DIN EN 1092-1 (B3)

e kotnierz ANSI 16.5 Class 150 Ibs (B4)
e kotnierz ANSI 16.5 Class 300 Ibs (B5)

Opcja wyswietlacza:

e z wbudowanym wyswietlaczem (C1)
e bez wysSwietlacza (C2)
Czujnik ci$nienia:

e 16 bar(g) (D1)
e 40 bar(g) (D2)
e 1,5 bar(g) (D3)

)
)

Opcje wyjs¢ sygnatowych / komunikacji:

e 2 x wyjScie analogowe 4-20 mA (separowane galwanicznie), wyj$cie impulsowe, RS485 (Modbus-RTU) (E1)

e 1 x wyjScie analogowe 4-20 mA (bez separacji galwanicznej), wyj$cie impulsowe, RS485 (Modbus-RTU) (E4)

e interfejs Ethernet (Modbus/TCP), 1 x wyj$cie analogowe 4-20 mA (bez separacji galwanicznej), wyj$cie impulsowe, RS485
(Modbus-RTU) (E5)

e M-Bus, 1 x wyjscie analogowe 4-20 mA (bez separacji galwanicznej), wyjScie impulsowe, R5485 (Modbus-RTU) (E8)

e interfejs Ethernet PoE - Power over Ethernet (Modbus/TCP), 1 x wyjScie analogowe 4-20 mA (bez separacji galwanicznej),
wyjscie impulsowe, RS485 (Modbus-RTU) (E9)

Kalibracja:

e brak kalibracji na rzeczywisty gaz - ustawienie typu gazu na podstawie statej gazowej (F1)
e kalibracja na rzeczywisty gaz wybranego typu (F2)

Warunki odniesienia:

e 20°C, 1000 mbar (G1)

e 0°C, 1013,25 mbar (G2)
e 15°C, 981 mbar (G3)

e 15°C,1013,25 mbar (G4)

Klasa dokladnosci:

e +1,5% wartosci mierzonej (przeptyw objetosciowy) (H1)
e +1% wartosci mierzonej (przeptyw objetosciowy) (H2)

Opcje:

e certyfikat kalibracji ISO w 5 punktach pomiarowych - nr katalogowy 3200 0001
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