Karta produktu: VA 520 Flow meter with integr. DN 15

measuring section with Flange

product code: 0695 2521

Typ
Paramtery

Regulacja z klawiatury
Czujnik

Mierzone medium

Gazy ustawiane przez
urzadzenia zewnetrzne DS

400, DS 500, PI500:
Doktadnos$¢

Temp. robocza
Cisnienie robocze
Wyjscie analogowe
Wyijscie cyfrowe
Wyjscie impulsowe
Zasilanie

Opor

Materiat

Warianty produktu

Index

VA 520 Flow meter with integr. DN 15 measuring section with
Flange
0695 2521

Product description

VErvao

Z kotnierzem

m3/h, I/min (1000 mbar, 20°C) w przypadku sprez.pow. lub Nm?3/h,

NI/min (1013 mbar, 0°C) w przypadku innych gazéw
m3/h, m3/min, I/min, I/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min
kalorymetryczny, pomiar kalorymetryczny

powietrze, gazy

powietrze, azot, argon, podtlenek azotu, CO2, tlen

+ 1.5 % wart.pom. + 0.3 % peinej skali; na zyczenie = 1.0 %
wart.pom. * 0.3 % peinej skali

-30...80 °C

do 16 bar, opcjonalnie do PN 40

4...20 mA dla m3/h resp. I/min

interfejs RS 485, Modbus-RTU, M-Bus (opcja)

impuls na m? lub na litr separacja galwaniczna

18...36 VDC,5 W

<500 Q

Obudowa: poliweglan, Odcinek pomiarowy: stal nierdzewna,
1.4301 lub 1.4404, Kotnierz: Kotnierz wspawany zgodnie z DIN
EN 1092- 1, na zadanie inne typy kotnierzy

Price

Product prices will become visible after signing

in.

Miernik przeptywu VA 520 - zintegrowany odcinkek pomiarowy DN15 z kotnierzem.

VA 520 to inteligentne rozwigzanie w precyzyjnym pomiarze przeptywu sprezonego powietrza i gazéw. Dziatajg w oparciu

o kalorymetryczng zasade pomiaru, dzieki czemu nie jest wymagane dodatkowe kompensowanie temperatury i ciSnienia.

Nowoczesna elektronika pomiarowa zapisuje wszelkie zmierzone wartosci cyfrowo, co pozwala na bardzo szybkie i

precyzyjne pomiary.

VA 520 oferuje zintegrowany sygnat wyjsciowy Modbus w standardzie do komunikowania wszelkich parametréw. Dzieki

niewielkim wymiarom monitorowaé¢ mozna prace wszystkich urzadzen w instalacji poczgwszy od kompresora az do

najmniejszych narzedzi pneumatycznych (1/4” do 2").

Czujniki przeptywu VA 520 dostepne sg do wiekszych przekrojéw przewodéw od DN50 do DN30O.

Zalety VA 520:

e Wbudowany interfejs Modbus pozwala na podigczenie systeméw nadzorujgcych takich jak systemy zarzadzania

energig, budynkami, SPS, SCADA,
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e tatwosd i niski koszt instalacji

e Dowolnie wybierane jednostki za pomoca wyswietlacza m3/h, m3/min, I/min, I/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfmn

e Licznik sprezonego powietrza do wartosci 1 999 999 999 m3. Kasowany za pomocg wyswietlacza,

e Wyijscie analogowe 4...20 mA, wyjscie impulsowe (izolowane galwanicznie),

e Wysoka dokladnos$¢ pomiaru réwniez w niskich zakresach pomiarowych (idealne do pomiaru nieszczelnosci),

e Pomijalny spadek cisnienia,

e Kalorymetryczna zasada pomiarowa, brak koniecznosci kompensacji ci$nienia i temperatury, brak elementéw me-
chanicznych,

e Wszechstronne funkcje diagnostyczne dostepne przez wyswietlacz lub zdalnie za pomocg szyny Modbus - RTU, na
przyktad przekroczenie progowych wartosci °C, interwatdéw kalibracyjnych, kody bteddéw, numer seryjny. Wszystkie
parametry dostepne i edytowalne poprzez Modbus.

Przyktadowe zastosowanie

e Réwnowazenie zuzycia sprezonego powietrza, pomiar zuzycia sprezonego powietrza
e Ocena nieszczelnosci

Pomiar sprezonego powietrza poszczegdlnych urzadzen i catych instalacji
Pomiar przeptywu gazéw procesowych, np. azotu, CO2, tlenu, argonu, tlenku azotu
Pomiar przeptywu generatoréw azotu
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