Karta produktu: Flow meter VA 570 with integrated 2" ZVENrvVo
measuring section

product code: 0695 0575

Typ Bez kotnierza
0.1...92,7 Nm/s, wersja standard* 0.1...185 Nm/s, wersja max.* 0.1...224
Paramtery
ATEX Nm/s, wersja high speed*
Doktadnos¢ + 1.5 % m.v. + 0.3 % f.s. na zyczenie * 1.0 % of m.v. + 0.3 % f.s.
Czas reakcji t90 <3 s

Temp. robocza -40...180 °C rurka sondy -40...70°C wyswietlacz -40...120°C dla wersji ATEX

Wersja 2 gwintam R lub NFT Opér 500 Ohm

Zabezpieczenie

67
[IP]
Przylacze
G 1/2“ 1SO 228, NPT 1/2“, R 1/2“, PT 1/2“
gwint.
Cisnienie
16 bar; wersja specjalna 40 bar
robocze
Zasilanie 18...36 VDC,5 W
Certyfikacja ATEX Il 2G Ex d IIC T4, DVGW
Wskazania W odniesieniu do temperatury otoczenia 22°C *+ 2°C, cisnienie w instalacji 6
doktadnosci bar
Gazy

Mozliwos¢ regulacji przez urzadzenia zewnetrzne DS 400, DS 500
regulowane

0.25 % wartosci zmierzonej przy prawidtowym montazu (przyrzad

Powtarzalnosé
montazowy, potozenie, odcinek wlotowy)
Termiczny czujnik przeptywu masowego PT 45, ktéry mierzy efekt

schtadzania przez przeptywajacy gaz. Temperatura medium mierzona jest za

Czujnik
pomoca PT100. Dodatkowa kompensacja ciSnienia i temperatury nie jest
konieczna.
Nm3/h, Nm3/min, NI/min, I/s, ft/min, cfm, kg/h, kg/min, typ gazu, srednica
Jednostki
wew., warunki referencyjne °C/°F, mbar/hPa, korekta punktu zero,
dostepne z
ograniczenie objetosci przeptywu nieszczelnosci, skalowanie wyjscia
klawiatury
analogowego 4...20 mA, impuls/alarm, kody b
Wyjscie 4...20 mA czynny (nie izolowany galw.), Opcjonalne: 2 x 4...20 mA wyjscia
analogowe izolowane galw.
Wyjscie Modbus RTU, Opcjonalnie: Ethernet , Modbus/TCP), Profibus DP, HART-
cyfrowe Protocol, Profinet,
Wyijscie
impuls izolowany galw. (waga impulsu ustalana dowolnie)
impulsowe
Materiat Obudowa - odlew aluminiowy, rurka sondy ze stali nierdzewnej 1,4571
Warianty produktu
Index Price

Flow meter VA 570 with integrated 2" measuring section

Product prices will become visible after signing in.
0695 0575

Product description

Czujnik przeptywu VA 570 ze zintegrowanym odcinkiem pomiarowym 2"
Miernik przeptywu VA 570 dostarczany jest ze zintegrowanym odcinkiem pomiarowym do przewodéw sprezonego
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powietrza i gazu. Odcinki pomiarowe dostepne sg zaréwno w wersji z kotierzem, lub z gwintem R lub NPT.

Cechg szczegding serii VA 570 jest gtowica pomiarowa z mozliwoscig zdejmowania. Dzieki temu jednostke pomiarowa
mozna fatwo i szybko zdemontowac do celéw kalibracji lub czyszczenia, bez koniecznosci skomplikowanego demontazu
sekcji pomiarowej. W tym czasie sekcja pomiarowa jest zamykana za pomoca korka zamykajacego (wyposazenie
dodatkowe).

Montaz z urzadzeniem centrujgcym zapewnia dokfadne ustawienie czujnika na $rodku, a ponadto zapewnia dokfadne
ustawienie w kierunku przeptywu, co pozwala na unikniecie btedéw pomiarowych.

Solidna konstrukcja dla wymagajacych zastosowan przemysfowych

Nowe przeptywomierze VA 570 pracujg na zasadzie pomiaru kalorymetrycznego. Dlatego nie jest konieczna dodatkowa
kompensacja temperatury i ci$nienia.

Dzieki solidnej konstrukcji, aluminiowej obudowie z odlewu ci$nieniowego, wytrzymatej konhcéwce czujnika wykonanej ze
stali nierdzewnej 1.4571. Do zastosowan w obszarach zagrozonych wybuchem dostepna jest wersja ATEX. Do pomiaru
przeptywu np. gazu ziemnego dostepna jest wersja z dopuszczeniem DVWG.

W przeciwienstwie do dotychczas stosowanego obwodu mostkowego, nowo opracowana elektronika pomiarowa
rejestruje cyfrowo wszystkie mierzone wartosci. Pozwala to na bardzo precyzyjne i szybkie pomiary w szerokim zakresie
temperatur do 180 °C (ewentualnie 350 °C). Zakres pomiarowy wynosi 1...1000 i dzieki temu mozliwe sg pomiary w
bardzo matych jak i bardzo duzych predkosSciach przeptywu do 224 m/s.

Prosta obsluga i elastyczny interfejs

VA 570 posiada standardowo zintegrowane wyjscie Modbus, z ktérym mozna przesyta¢ wszystkie parametry takie jak
Nm3/h, Nm3, Nm/s, NI/min, NI/s, kg/h, kg/min, ft/min, °C itd. Wszystkie parametry moga by¢ ustawiane bezposrednio na
urzadzeniu (poprzez wyswietlacz) lub za pomoca recznego urzgdzenia pomiarowego Pl 500 lub oprogramowania
serwisowego. Oczywiscie dostepne sg réwniez wyjscia analogowe 2 x 4...20 mA dla przeptywu i temperatury oraz
galwanicznie izolowane wyjscie impulsowe dla catkowitego zuzycia.

Zdalna diagnostyka moze by¢ przeprowadzana poprzez Modbus, a wszystkie istotne parametry moga by¢ sprawdzane i
W razie potrzeby zmieniane. W ten sposéb mozna zmieni¢ np. rodzaj gazu, Srednice wewnetrzna, skalowanie itp. lub
punkt zerowy lub tlumienie przeptywu w przypadku zmiany warunkéw procesowych.

Charakterystyka mechaniczna

e Wytrzymata na uderzenia obudowa z aluminium do prac w terenie, IP 67
e \Wszystkie komponenty wchodzgce w kontakt z medium ze stali nierdzewnej 1,4571
e Sonda zanurzeniowa przeznaczona do pomiaru od %" do DN500

e Na zyczenie z atestem ATEX I 2G Ex d IIC T4

e Na zyczenie z certyfikatem DVGW do gazu ziemnego

e Zakres cisnien do 50 bar, wersja specjalna do 100 bar

e Zakres temperatur do 180°C, opcjonalnie do 350°C*

e Brak elementéw ruchomych, brak zuzycia

e Wytrzymata koncéwka czujnika, fatwa w czyszczeniu

e tatwy montaz i demontaz pod ci$nieniem przez zawor kulowy %"

e Obudowa obrotowa, wyswietlacz obrotowy w zakresie 180°

e Pierscien bezpieczenstwa przy montazu i demontazu pod ci$nieniem

e Miarka gtebokosci umozliwia precyzyjny montaz

Charakterystyka technologii pomiarowej

e WysSwietlanie 4 wartosci: Nm3/h, Nm3, Nm/s, °C, dowolna konfiguracja

e Wszystkie warto$ci pomiarowe i ustawienia, takie jak typ gazu, Srednica wewnetrzna, numer seryjny itd dostepne
poprzez Modbus RTU

e Funkcje diagnostyczne (przekroczenie wartosci max/min °C, cykl kalibracyjny, kody btedéw, numer seryjny) odczy-
tywane i ustawiane na wyswietlaczu lub w dostepie zdalnym przez Modbus
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e Powiadomienia o przekroczeniu cyklu kalibracyjnego

e Dokladnos¢ wersji standardowej 1.5% wartosci min. £0.1/0.3% f.s.

e Dokladnos¢ wersji precyzyjnej 1.0% wartosci min. £0.1/0.3% f.s. przy 40 punktach kalibracyjnych poswiadczona
certyfikatem

e Zakres pomiarowy 1 : 1000 (0,1 do 224 m/s)

e Konfiguracja i diagnostyka prze wyswietlacz, przenos$ne urzadzenie PI 500, oprogramowanie serwisowe PC

e \Wprowadzanie typu gazu (powietrze, azot, tlen, argon itd)

e Dowolna regulacja warunkéw referencyjnych (°C, mbar/hPa)

e Regulacja punktu zero, ograniczanie objetosci przeptywu wycieku

e Pomijalna strata ci$nienia

e Pomiar przeptywu w obu kierunkach dzieki zastosowaniu przefgcznika kierunku przeptywu

Zastosowania

e Pomiar i dystrybucja sprezonego powietrza

e Pomiar nieszczelnosci sprezonego powietrza i gazéw

e Pomiar przeplywu gazdéw takich jak azot, argon, dwutlenek wegla, tlen i inne

e Pomiar przeplywu w instalacjach prézniowych

e Pomiar przeptywu gazéw wybuchowych takich jak gaz ziemny, metan, propan, woddér. Certyfikat ATEX
e Pomiar przeptywu gazdéw zrgcych, kwasnych takich jak mieszanki biogazu i innych gazéw

e Pomiar tlenu i gazu ziemnego przy palnikach

e Pomiar przeptywu mieszanek gazéw na przykiad gazu formujgcego

e |dealny réwniez do pracy w terenie
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