Karta produktu: Oil-free vacuum claw pumps DVP PA

315

Warianty produktu

Index

product code: PA 315

Wydajnos¢ nominalna [m3/h]
Cisnienie koncowe [mbar-hPal
Max. Nadcisnienie [bar-10"5Pa]
Moc silnika [KW] (1~/3~)
Predkosc¢ obrotowa [obr./min]
Poziom hatasu- pompa [Db (A)]
poziom hatasu- kompresor [Db (A)]
Waga [Kg [NI] (1~/3~)

Wilot/ wylot

Pojemnos¢ oleju [dm3]
Temperatura robocza [°C]
Temperatura otoczenia [°C]

Max. wilgotnos¢/ n.p.m

Price

Oil-free vacuum claw pumps DVP PA 315

PA 315

Product description

VErvao

250
200

(-/5,5)

2800

79

(-/160 [1570])
2"G/1-1/4"G

0,5

0 + 40

80% / 1000m n.p.m

Product prices will become visible after signing in.

Klowa pompa prézniowa, bezolejowa PA 315, wydajnos¢ nom.: 250 m3/h; ci$nienie koncowe: 200 mbar;

moc: 5,5 kW

Pompa ktowa PA 315 wytwarza préznie w komorze sprezajacej poprzez ruch obrotowy bezstykowych wirnikéw kfowych.
Niskie koszty serwisowe wynikajg z braku tarcia elementéw obracajgcych sie w komorze.

Pompa ktowa PA 315 wyposazona jest w:

e Regulowane zfgcze wlotowe.

e Tiumik na wylocie.

e Zawor regulujgcy podcisnienie (200 + 500 mbar Abs.)
e Mocowania amortyzatoréw.

Gtéwne obszary zastosowan: obrébka drewna, termoformowanie, pakowanie, napowietrzanie wody, zastosowania
chemiczno-farmaceutyczne, préznia medyczna w klinikach dentystycznych i chirurgicznych, frezarki CNC, rekultywacja
gleby, systemy transportu prézniowego.
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