Karta produktu: Oil-free vacuum piston pumps ZA 100P

product code: ZA 100P

Wydajnos¢ nominalna [I/min]
Cisnienie koncowe [mbar-hPal
Moc silnika [KW] (1~/3~)
Predkosc¢ obrotowa [obr./min]
Poziom hatasu- pompa [Db (A)]
Waga [Kg [N]] (1~/3~)

Temperatura robocza [°C]

Temperatura otoczenia [°C]

Max. wilgotnosé¢/ n.p.m

Warianty produktu

Index Price

Oil-free vacuum piston pumps ZA 100P

VErvao

100

80

(0,27/-)

1400

55

(8,9187,31/-)

40 + 45

12 + 40

80% /1000m n.p.m

Product prices will become visible after signing in.

ZA 100P

Product description

Tiokowa pompa prézniowa, bezolejowa ZA 100P, wydajnos¢ nom.: 100 I/min.; ciSnienie koncowe: 80 mbar;

moc: 0,27 kW

Pompa ttokowa ZA 100P faczy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych pomp ttokowych i pomp membranowych w mate
jednostki o doskonatych wiasciwosciach. Pompa tlokowa ZA 100P idealnie nadajg sie do zastosowan, w ktérych mgta
olejowa jest niepozgdana. Co wiecej, bezolejowa konstrukcja sprawia, ze okresy miedzyobstugowe sg bardzo dtugie.

Pompa ZA 100P wyposazona jest w:

» Zabezpieczenie termiczne (130°C).

* Przewéd zasilajgcy (z spinem CEE22).
* Mocowania amortyzatoréw.

* Ttumik.

Obszary zastosowan poczty: elektromedycyna, przenosniki przyssawkowe, zastosowania laboratoryjne i budownictwo.
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