Karta produktu: Lubricated rotary vane vacuum pumps

DVP LC 40WR

Warianty produktu

Index

product code: LC 40WR

Nominal capacity [m3/h]

Total final pressure [mbar-hPa]

Max intel pressure for water vapour [mbar-hPa]
Max water vapour pumping rate [kg/h]

Motor power [KW] 1~/3~)

Nominal r.p.m [n/min]

Noise level pump [Db (A)]

Weight [Kg[N]] (1~/3~)

0il quantity [min- max dm3]

Pump intake / outlet

continuous duty working range [mbar-hPa]
Operating temperature [°C]

Required room temp. for place of installation [°C]

max humidity/ altitude

Price

Lubricated rotary vane vacuum pumps DVP LC 40WR

LC 40WR

Product description
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80% /1000m s.l.m.

Product prices will become visible after signing in.

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 40WR, wydajnos¢ nom.: 40 m3/h; ciSnienie koncowe: 4 mbar;

moc: 1,1 kW

topatkowa pompa prézniowa olejowa LC 40WR jest wyposazone w urzadzenie oddzielajgce olej od kondensatu wodnego,
usuwany jest po zatrzymaniu pompy. Dzieki tej konstrukcji mozliwe jest zastosowanie LC 40WR w miejscach, w ktérych

moze wystepowad bardzo duze stezenie pary wodne;j.

Pompa LC 40WR wyposazone sg w:

e Zawor zwrotny oleju.
e Eliminator mgty wylotowe;j.

e Automatyczny ptywajacy zawér odzyskiwania oleju.

e Balast gazowy w ciggtej pracy.
e Mocowania amortyzatoréw.

e Przelacznik poziomu oleju.

Giéwne obszary zastosowan: maszyny do pakowania prézniowego; maszyny do napetiania workéw; obszar

dentystyczny; przemyst poligraficzny i papierniczy; maszyny CNC do marmuru i szkla; maszyny do podnoszenia

prézniowego; wyposazenie warsztatu.
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