Karta produktu: Lubricated pump systems DVP XC 905

Warianty produktu

Index

product code: XC 905

Nominal capacity [m3/h]

Total final pressure [mbar-hPa]

Max intel pressure for water vapour [mbar-hPa]
Max water vapour pumping rate [kg/h]

Motor power [KW] 1~/3~)

Nominal r.p.m [n/min]

Noise level pump [Db (A)]

Weight [KgINI] (1~/3~)

Oil quantity [min- max dm3]

Pump intake / outlet

continuous duty working range [mbar-hPal
Operating temperature [°C]

Required room temp. for place of installation [°C]

max humidity/ altitude

Price

Lubricated pump systems DVP XC 905

XC 905

Product description

System pomp prézniowych 3xLC 305 IE3, ci$nienie koncowe: 0,5 mbar, moc: 3x 7,5 kW

Product prices will become visible after signing in.

VErvao

915

0,1

25

15

(-/ 3x7,5)
1400

76

740

12 + 15
4

400 +- 0,5
75 + 80
12 + 40
80% / 1000m s.l.m.

Systemy XC z trzema olejowymi topatkowymi pompami prézniowymi moze zastgpi¢ jednostki z pojedyncza pompa o
duzym natezeniu przeptywu. Systemy XC oferujg wiele zalet: mate wymiary, dziatanie modutowe (tj. jesli nie jest
potrzebne 100% natezenia przeptywu, mozna zoptymalizowac wykorzystanie, znacznie zmniejszajac zuzycie energii),
zmniejszone zapotrzebowanie mocy, brak skokéw rozruchu, mozliwe jest przeprowadzanie konserwacji systemu XC bez

przerywania pracy. PLC jest wyposazony w zabezpieczenie termiczne, ogélny wytgcznik i wiaczniki dla kazdej pompy i
licznika godzin. Systemy XC nadaja sie do ciggtego zasysania w zakresie ci$nien od 400 do 0,5 mbar (Abs.).

System XC wyposazony jest w:

e Eliminator mgty wydechowej.

Filtry wlotowe.
Wskaznik filtra.
Balast gazowy.

Zawér zwrotny oleju.

Gtéwne obszary zastosowanh: pakowanie zywnosci i przetwarzanie zywnosci.
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