Karta produktu: Set- UltraCam with leak detector LD

500

Warianty produktu

Index

VErvao

product code: 0601 0205

Czestotliwosc¢ robocza
Potaczenie

Laser
Wyswietlacz
tacza

Rejestrator danych
Zasilanie

Temp. otoczenia max.
[°C]

EMC

Automatyczne

ustawianie poziomu
Czutosc

Waga bez stuchawek

40 kHz + 2 kHz

Przewod stereo stuchawek z jackiem 3.5 mm. Gniazdo zasilania
tadowarki zewnetrzne

Dt. fali 645...660 nm, moc wyjsciowa < 1 mW (laser klasy 2)

3.5 cala, dotykowy

UsB

Karta pamieci SD

Wbudowany akumulator litowo-jonowy - ok. 9 godz. pracy ciagtej, 4

godz. czas tadowania.
50

DIN EN 61326

Automatycznie dopasowuje czutos¢ do otoczenia i skutecznie ttumi
hatasy z zewnatrz

min. 0.1 I/min przy 6 bar i 5 m odlegtosci, sSrednio 1€ / rocznie w
kosztach sprezonego powietrza

540 g

Price

Set- UltraCam with leak detector LD 500
0601 0205

Product description

Zestaw LD 500

Product prices will become visible after signing in.

Powyzsza opcja obejmuje peten zestaw skladajacy sie z wykrywacza nieszczelnosci LD 500, oraz nastepujacych

akcesoridow:

e Aparat i 100 formularzami oznaczen Zrédet nieszczelnosci na miejscu pomiaru

°
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Stuchawki dzwiekoszczelne
Tuba precyzyjna z kohcéwka
Wtyczka adaptera AC

Przewdd spiralny do podfaczenia LD 500

Waliza transportowa

Opis produktu

Nowe detektory nieszczelnosci LD 500 z wbudowanym aparatem i funkcjg kalkulacji nieszczelnosci to urzadzenia

pozwalajgce na precyzyjne odnalezienie

wiecejkwocie 1 €/rok) i to ze znacznej odlegtosci.

Detekcja nieszczelnosci obejmuje

e Instalacje sprezonego powietrza, gazéw, pary i prézni

[ )

[ ]

Putapki parowe
Uszczelnienia

VERVO

Generate : 2025-07-27

i opisanie nawet najmniejszych wyciekéw (0,1 I/min odpowiada mniej



e Systemy ziebnicze
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