Karta produktu: Rotary screw air compressor Hertz HGS

15+Z

product code: HGS 15+Z

Cisnienie [bar]

Capacity [m3/min]

Moc silnika [kW]

Rozmiar ztacza

Wymiary wersja kompakt [mm]
Waga wersja kompakt

Tank

VErvao

7,5/8,5/10/13

2,26 /2,18 /2,05/1,48
15

G 3/4"

1830 x 732 x 1700

430

250 L

Warianty produktu

Index Price

Rotary screw air compressor Hertz HGS 15+Z

Product prices will become visible after signing in.
HGS 15+Z

Product description

Sprezarka srubowa HGS 15+2Z, staloobrotowa, naped pasowy, moc: 15 kW, ci$nienie: 7,5/ 8,5/ 10/
13 bar; zbiornik 250 |

Sprezarka srubowa Hertz HGS 15 z serii HGS-HSC z wtryskiem oleju i napedem pasowym zapewnia wysoka,
stabilna wydajnos¢, co sprawia, ze idealnie sprawdza sie w matych i Srednich przedsiebiorstwach. Dzieki kompaktowej,
fatwej w serwisowaniu konstrukcji urzadzenie obniza koszty utrzymania oraz minimalizuje przestoje. HGS
15 oferuje opcje integracji ze zbiornikiem i osuszaczem, co pozwala na oszczednosc¢ przestrzeni i lepsza organizacje
miejsca pracy. Wyposazona w silnik klasy IE3 i naped pasowo-kotowy, sprezarka zapewnia efektywnosc¢
energetyczna oraz tatwos¢ serwisowania dzieki funkcjonalnemu napinaczowi pasa i tulei kota pasowego. Trwatly blok
srubowy z nowoczesnymi profilami wirnikéw zwieksza efektywnos$¢ powietrzng i optymalizuje moment obrotowy, a
wzmochiona konstrukcja fozysk poprawia przenoszenie obcigzen.

Cechy:

e Wysokiej jakosci blok srubowy i silnik zapewniajg diugotrwatg, niezawodna prace.

e Elektronika sterujaca umozliwia precyzyjne zarzgdzanie pracg sprezarki.

e Opcjonalny zbiornik powietrza o wysokim ci$nieniu wykonany ze stali nierdzewne;j.

e tatwa instalacja i szybka implementacja dzieki kompaktowej konstrukcji.

e Opcja rozruchu silnika przy niskiej predkosci (soft start) dla lepszej ochrony i wydajnosci.
e System napedu paskowego z fatwym napieciem paska i tatwym dostepem do obstugi.

e Blok Srubowy o duzej wydajnosci powietrza, dobierany do indywidualnych potrzeb kazdej wers;ji.
e Nowe profile rotora zmniejszajgce straty powietrza i wymagania momentu obrotowego.

e Nowoczesna konstrukcja tozysk poprawiajgca nosnos¢ i wytrzymatosc.

¢ Silnik elektryczny klasy efektywnosci IE3, zapewniajacy oszczednos¢ energii.
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