Karta produktu: Sprezarka srubowa HPR-D 30+0 10,
statoobrotowa, naped: bezposredni, moc: 30 kW, LVErVO
ciSnienie: 10 bar; osuszacz

product code: HPR-D 30+0_10

Cisnienie [bar] 10
Capacity [m3/min] 4,99
Moc silnika [kW] 30
Rozmiar ztacza 11/4"
Wymiary [mm] 2585x1133,5x1635
Waga [kg] 1045

Warianty produktu

Index Price

Sprezarka srubowa HPR-D 30+0_10, statloobrotowa, naped: bezposredni, moc:

Product prices will become visible

30 kW, cisnienie: 10 bar; osuszacz
HPR-D 30+0 10

after signing in.

Product description

Sprezarka srubowa HPR-D 30

Sprezarka srubowa HPR-D 30 firmy HERTZ to zaawansowane urzgdzenia przemystowe, ktére lgczg wysoka

wydajnos¢ z oszczednoscig energii. Bezposrednie sprzezenie silnika z blokiem srubowym minimalizuje straty mocy, co

podnosi efektywnos¢ pracy. Konstrukcja przyjazna dla serwisu zmniejsza koszty eksploatacji i pozwala na szybka wymiane
komponentéw. Wbudowany sterownik umozliwia fatwg synchronizacje pracy dwoch sprezarek, zapis alarméw oraz

programowanie harmonogramu pracy na kazdy dzien tygodnia. Dodatkowo sprezarki wyposazone sg w energooszczedny
silnik IE3.

Cechy:

[ )

[ )

Silnik IE3: Zapewnia wysoka trwatos¢ i efektywnos¢ energetyczng, istotng dla optymalizacji kosztow.
Zaawansowany blok srubowy: Wyposazony w nowe profile wirnikéw, ktére zmniejszaja straty i obnizaja
wymagany moment obrotowy.

Intuicyjny sterownik: Obstuguje komunikacje ModBus, zapewnia rejestr alarméw i fatwy dostep do monitorowania
pracy.

Harmonogram pracy: Umozliwia programowanie cykli start/stop na poszczegdlne dni, zwiekszajgc elastycznosc
operacyjna.

Wysokiej jakosci komponenty: Gwarantujg diuga zywotnosc¢ i prostg wymiane.

Ciagta praca: Przystosowane do pracy bez przestojéw, co jest istotne przy duzych obcigzeniach
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