Karta produktu: Sprezarka srubowa HSC 110 D+0 7,5,
statoobrotowa, naped: bezposredni, moc: 110 kW, LVErvo
cisnienie: 7,5 bar; osuszacz DAE 1100

product code: HSC 110 D+0_7,5

Cisnienie [bar] 7,5
Capacity [m3/min] 19,5
Moc silnika [kW] 110
Rozmiar ztacza G 2"
Wymiary wersja kompakt [mm] 3233x1425x2037
Waga wersja kompakt 2890
Osuszacz DAE 1100

Warianty produktu

Index Price

Sprezarka srubowa HSC 110 D+0O_7,5, statloobrotowa, naped: bezposredni, moc:
110 kW, cisnienie: 7,5 bar; osuszacz DAE 1100
HSC 110 D+O 7,5

Product prices willbecome
visible after signing in.

Product description

Sprezarka srubowa HSC 110 D_7,5, statloobrotowa, naped: bezposredni, osuszacz DAE 1100

HSC 110 D firmy Hertz to sprezarki Srubowe z wtryskiem oleju, zaprojektowane, by sprosta¢ wymaganiom produkgiji
przemystowej, zapewniajac jednoczesnie wysoka efektywnos¢ i niskie zuzycie energii. Te nowoczesne urzadzenia
charakteryzujg sie zastosowaniem komponentéw o diugiej zywotnosci i fatwosci wymiany, co umozliwia ich ciagly
prace przy minimalnych przestojach. Wyposazone w zaawansowany blok Srubowy i wydajny silnik, ograniczajg straty

energii i zapewniaja wysoka wydajnosé, co przeklada sie na znaczna oszczednos¢ energii. Dzieki przemyslanej

konstrukcji, sprezarki sg przyjazne w obstudze serwisowej, co dodatkowo obniza koszty eksploatacji. Elektroniczne

sterowanie i intuicyjny interfejs sprawiajg, ze obstuga urzadzenia jest fatwa i przyjemna, a wbudowane funkcje kontrolne
dbajg o ptynnos¢ dziatania.

Cechy:

[ )

[ )

Konstrukcja utatwiajaca konserwacje znaczaco obniza koszty serwisowania.

Wewnetrzny system sterowania zapewnia sprawng komunikacje i umozliwia synchronizacje pracy z innymi
urzgdzeniami.

Wysokowydajny silnik klasy IE3 z elastycznym sprzegtem zapewnia efektywne i bezawaryjne przeniesienie
mocy.

Cichy i wydajny system chtodzenia z kontrolg temperatury, z opcjg chtodzenia woda.

Solidny blok srubowy z nowoczesnymi profilami rotora zwieksza efektywnos¢ i zmniejsza wymagania dotyczace
momentu obrotowego.

Rézne typy separatorow, ktére zapewniajg skuteczne oddzielanie powietrza i oleju oraz niskie zuzycie oleju
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