Karta produktu: Kompresor srubowy HSCD 15-18,
statoobrotowy, naped: bezposredni, moc: 15kW,
wydajnosc¢: 1 m3/min, cisnienie: 18 bar

product code: HSCD 15-18
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Warianty produktu

Index

Kompresor srubowy HSCD 15-18, staloobrotowy, naped: bezposredni, moc:

15kW, wydajnos¢: 1 m3/min, ciSnienie: 18 bar
HSCD 15-18

Product description

Sprezarka wysokocisnieniowa IES - Seria HSCD/HECD

VErvao
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Price

Product prices willbecome
visible after signing in.

Nowoczesne sprezarki [ES z serii HSCD/HECD to niezawodne rozwigzanie dla aplikacji przemystowych, w ktérych wymagany jest

staty doptyw sprezonego powietrza bez potrzeby wydzielania osobnego pomieszczenia technicznego. Ich konstrukcja faczy

najwyzsze standardy jakosci, energooszczednos$¢ oraz wygode uzytkowania.
Kluczowe zalety:

e \Wyjgtkowa wydajnos¢ przeptywu powietrza - jedna z najlepszych na rynku.
e Bezposredni naped - redukuje straty energii i zwieksza efektywnosc.

e Niski poziom hafasu - dzieki zoptymalizowanej konstrukcji wentylatoréw.

e Kompaktowa budowa - idealna do montazu bezposrednio w miejscu pracy.

Zaawansowany sterownik iSTATION 4.0:

e Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczosci.

e Menu w 12 jezykach, intuicyjna obstuga.

e Ciggty monitoring parametréw pracy i serwisu.

e Mozliwos¢ zdalnego dostepu z komputera, tabletu lub smartfona.

Komponenty najwyzszej klasy:

e Silnik klasy IE3 lub IE4 - gwarancja niskiego zuzycia energii.

e Bezposrednisystem chtodzenia - niezalezny wentylator o zmiennej predkosci zapewnia optymalne warunki pracy silnika

nawet przy zmiennym obcigzeniu.

e Zaawansowany system separacji - filtr ssacy o duzej powierzchni, separator cyklonowy (efektywnos¢ >99,9%) oraz wydajna

chiodnica olejowo-powietrzna zapewniajg wysoka jako$¢ sprezonego powietrza.

e Filtr kondensatu - wysoka skutecznos¢ separacji wody do 90%, z mozliwoscig odzysku energii (opcja).

e System przeciwpozarowy - dla maksymalnego bezpieczenstwa pracy.
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Utrzymanie i dostepnosc:

e Konstrukcja Full Access - ufatwiony dostep do wszystkich komponentéw wewnetrznych.
e tatwa konserwacja i wymiana podzespotdw.
e Brak koniecznosci codziennej obstugi - idealna do pracy ciagtej 24/7.

Zastosowania:
Przemyst produkcyjny, spozywczy, farmaceutyczny, energetyczny i wiele innych - wszedzie tam, gdzie niezawodnos¢, wydajnosc i
cicha praca sa kluczowe.
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