Karta produktu: Automatyczne zwijadto Faicom

"OSV/OSVM" z podwdjnym wezem gumowym: LVErvao
10x17 1S03821 (EN 559) dt. 10 m + przytacza

wezy; medium: gazy spawalnicze - tlen/acetylen;

cisnienie: 20 bar

product code: OSV201010

Warianty produktu
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Product description

Automatyczne zwijadto serii "OSV/OSVM" - OSVv201010,
przeznaczenie: gazy spawalnicze; z podwdojnym wezem gumowym (w
zestawie: przytacza wezy)

Automatyczne zwijadta wezy serii OSV/OSVM przeznaczone sg do rozprowadzania medidow takich jak tlen/acetylen, a w
wersji bez weza nawet tlenu/propylenu lub gazu ziemnego.

Konstrukcja zwijadta:

e Wykonane jest z galwanizowanej na gorgco i odlewanej stali,

e Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na dziatanie promieni UV,

e Otwarta budowa umozliwia fatwy montaz i wymiane weza oraz pozwala na kontrole zwijania weza,
e Boczne panele ochronne (w standardzie tylko dla OSV).

Weze gumowe znajdujgce sie w zestawie wykonane sg zgodnie z normg EN 559. Modele z wezem dostarczane s z
elastycznym przewodem podigczeniowym do instalacji

Zwijadto wyposazone jest w sprezyne, ktéra automatycznie zwija waz oraz blokade umozliwiajgcg blokowanie weza po
wyciagnieciu na zadang dlugo$¢. Prowadnica weza moze by¢ zablokowana w trzech pozycjach zaleznie od potozenia
zwijadta.

Opcja: obrotowa podstawa do modeli; dodatkowe mocowanie; zabezpieczenie przed
spadnieciem weza z bebna (tylko OSV).
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