Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa
bocznokanatowa SCL R30MD, 1 wirnik, 230 V - 50 LVErvo

Hz, 1,5 kW, klasa silnika IE1

product code: SR30MD00+0024

0"y i3 Power [kW] 1.5
L:i Power supply [V/Hz] 230/50
'!i - Flow rate [m3/h] 91
l = Suction [mbar] 350
:-;: Compression [mbar] 425
— Noise level [dB(A)] 69.7
Weight [kg] 25
Class IE1
Warianty produktu
Index Price

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanatowa SCL R30MD, 1 wirnik, 230 V - 50
Hz, 1,5 kW, klasa silnika IE1
SR30MDO00+0024

Product prices will become visible
after signing in.

Product description

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanatowa z jednym wirnikiem SCL R30MD IE1 1,5 kW - opis dmuchawy

Dmuchawy bocznokanalowe MD posiadajag dodatkowy stopnieh sprezajacy, co umozliwia sprawng prace
urzadzenia podczas napowietrzania gtebokich zbiornikéw wodnych. Dmuchawa serii MD moze by¢ dodatkowo uzywania
takze przy pracy z przenosnikami przyssawkowymi, jak i przy czynnosSciach zwigzanych ze zdmuchiwaniem lub
osuszaniem cieczy. Konstrukcja dmuchaw zapewnia zaréwno bezpieczenstwo pracy ze sprezonym powietrzem, jak i
zniwelowanie kosztéw eksploatacji sprzetu.

Informacje techniczne o dmuchawie bocznokanatowej MD

e Model: 30

e Typ: MD

e Seria: R

e Wykonanie MOR

Konstrukcja dmuchawy bocznokanatowej
Silnik w dwustopniowej dmuchawie bocznokanatowej posiada klase ochrony IE1, zas$ jego moc wynosi 1,5 kW.

Typ silnika: TEFC - zamkniety i chtodzony wentylatorem, umozliwia cichg prace wirnika w dmuchawie, przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiej wydajnosci urzgdzenia.

Dzieki braku wymogu smarowania dmuchawy - koszty uzytkowania urzadzenia sg niskie.
Akcesoria dla dwustopniowej dmuchawy bocznokanatowej serii MD

Zamawiajgc dmuchawe SCL R30MD IE1 1,5 kW, klient moze dodatkowo naby¢ opcjonalnie filtry, ktére mogg zostac
zamontowane zaréwno na wlocie dmuchawy, jak i liniowo. W skifad opcjonalnych akcesoriéw =zaliczajg sie takze
dodatkowe tlumiki z mozliwoscig instalacji na wlocie/wylocie urzadzenia. Oprécz tego - klient moze réwniez naby¢
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mechanizm zmiany i zawér bezpieczenstwa.
Na zyczenie klienta oferujemy dodatkowo

e Specjalne napiecia pradu

e Uszczelnienie gazowe

e ROézne rodzaje wykonczenia

e Specjalne wykonanie dmuchawy
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