Karta produktu: Single Stage Single Impeller FPZ SCL
KO6MS; Volt 200-240/345-415 - Hz 50; silnik IE3; LWVErvo

3-3,5 kW

product code: SKO6MS50+0161

Moc [kW] 3
Zasilanie [V/Hz] 230-400/50
Wydajnos¢ [m3/h] 304
Ssanie [mbar] 240
Sprezanie [mbar] 240
Poziom hatasu [dB(A)] 70
Waga [kgl 37
Klasa silnika IE3
Zabezpieczenie [IP] 65
Izolacja F

Warianty produktu

Index Price

Single Stage Single Impeller FPZ SCL KO6MS; Volt 200-240/345-415 - Hz 50;
silnik IE3; 3-3,5 kW
SKO6MS50+0161

Product prices will become visible after
signing in.

Product description

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanatowa SCL K06 MS IE3 3 kW - zastosowanie

Dmuchawa bocznokanatowa serii MS przeznaczona jest pod szerokie zastosowanie zwigzane z pneumatyky. Wsréd
funkcji dmuchawy mozna =zaliczy¢ jak m. in. oczysczanie, napowietrzanie czy zdmuchiwanie wody, transport
pneumatyczny oraz zasilanie nozy powietrznych o niskim ci$nieniu.

Dmuchawa bocznokanatowa - charakterystyka techniczna serii MS

e Seria: K

e Model: 06

e Typ: MS

e Wykonanie: MOR

Model dmuchawy bocznokanatowej w ofercie wyposazono w silnik klasy IE3 o fagcznej mocy 3 kW. Urzadzenie jest
bezpieczne w instalacji oraz w pracy przemystowej. Siniki dmuchaw bocznokanatowych serii MS posiadajg klase ochrony
szczelnosci IP 55. Wodoszczelna obudowa umozliwia bezpieczne operowanie w dziataniach pneumatycznych zwigzanych
z woda.

Oprécz szczelnej obudowy, dmuchawa posiada izolacje klasy F, ktéra umozliwia prace przy sprezonym powietrzu o
temperaturze do 155°C. Przy tej temperaturze, jednowirnikowe dmuchawy bocznokanatowe serii MS mogg pracowac z
falownikami. Dmuchawa dodatkowo posiada w standardzie ochrone termiczna PTO.

Seria MS skonstruowano ze stopu aluminium. Dmuchawa bocznokanatowa umozliwia cichg, bezpieczng (zgodnie z
zasadami BHP przy urzadzeniach pneumatycznych) oraz bezobstugowa prace w warunkach przemystowych.

Jednowirnikowe dmuchawy bocznokanatowe serii MS - instalacja

W celu prawidiowej pracy urzadzenia, nalezy zastosowaé FILTR ssacy oraz ZAWOR bezpieczefhstwa prézni/ciénienia. Na
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ssaniu, dopuszczalna temperatura otoczenia powinna wynosi¢ od -15 °C do +40 °C. Przed zainstalowaniem
urzadzenia, prosimy o dokladne przeczytanie instrukcji obstugi.

Opcje dodatkowe dla serii MS

e Specjalne napiecia pradu (IEC3 60038)
e Obrébka powierzchnia
e Wersja 0 zwiekszonej szczelnosci

W celu zainteresowania dodatkowymi opcjami odpowiedzialne za dodatkowe zabezpieczenie dmuchawy bocznokanatowej
- prosimy o kontakt.
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