Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa
bocznokanatowa SCL KO6TS, 2 wirniki, 345- uVEPVD

415/600-720V -50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3

product code: SKO6TS50+0025

Power [kW] 7.5
Power supply [V/Hz] 345-415, 600-720/50
Speed [rpm] 2940
Flow rate [m3/h] 562
Suction [mbar] 250
Compression [mbar] 300
Noise level [dB(A)] 74.8
Weight [kgl 76.5
Class IE3
Protection class [IP] 55
Insulation Class F

Warianty produktu

Index Price

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanatowa SCL KO6TS, 2 wirniki, 345-415/600-
720 V - 50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3
SK06TS50+0025

Product prices willbecome
visible after signing in.

Product description

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanatowa z dwoma wirnikami SCL K06 TS IE3 7,5 kW - zastosowanie

Dmuchawy bocznokanatowe oznakowane serig TS przeznaczone sg pod zaawansowane prace przemystowe w oparciu o
rozwigzania pneumatyczne. Wsréd mozliwosci wykorzystania dmuchawy wymienia sie miedzy innymi oczyszczanie wody
oraz jej napowietrzanie, transport pneumatyczny, zasilanie niskoci$nieniowych nozy powietrznych czy zdmuchiwanie i
osuszanie cieczy.

Informacje techniczne o SCL K06 TS IE3 7,5 kW

e Model: 06

e Typ: TS

e Seria: K

e Wykonanie: MOR

Dmuchawe zasila silnik (moc: 7,5 kW, klasa ochrony IE3), za$ cata konstrukcja oparta na wodoszczelnosci i odpornosci na
wysoka temperature (szczelnos¢ klasa IP 55, izolacja klasy F iochrona termiczna PTO). Obstuguje sprezone
powietrze w temperaturze do 155°C (co umozliwia prace z falownikami).

Gtowne cechy dmuchaw bocznokanatowych serii TS

e Funkcja transportu sprezonego powietrza w trybie bezobstugowym
e Bezpieczenstwo
e Cicha praca

Dysza odmuchowa skonstruowana jest jest ze stopu aluminium.

Dmuchawy bocznokanatowa SCL K06 TS IE3 7,5 kW - informacja o instalacji urzadzenia
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W celu prawidtowej pracy dmuchawy bocznokanatowej z jednym wirnikiem, nalezy zastosowac FILTR ssacy
oraz ZAWOR bezpieczenstwa prézni/ciénienia podczas instalacji. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu
wynosi od -15 °C do +40 °C. Przed zainstalowaniem urzadzenia, prosimy o doktadne przeczytanie instrukcji obstugi.

Dodatkowe opcje

e Specjalne napiecia pradu (IEC3 60038)
e Obrébka powierzchnia
e Wersja ze zwiekszong szczelnoscig
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