Karta produktu: Single Stage Single Impeller FPZ SCL
K75MS; Volt 200-240/345-415 - Hz 50; silnik IE3; LWVErvVo

4-4,8 kW

product code: SK75MS00+0039

Moc [kW] a4
Zasilanie [V/Hz] 200-240, 345-415/50
Predkos¢ obr. [obr./min] 2910
Wydajnos¢ [m3/h] 477
Ssanie [mbar] 150
Sprezanie [mbar] 150
Poziom hatasu [dB(A)] 76.4
Waga [kgl 52.5
Klasa silnika IE3
Zabezpieczenie [IP] 55
Izolacja F

Warianty produktu

Index Price

Single Stage Single Impeller FPZ SCL K75MS; Volt 200-240/345-415 - Hz 50;
silnik IE3; 4-4,8 kW
SK75MS00+0039

Product prices will become visible after

signing in.

Product description

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanatowa SCL K75 MS IE3 4 kW

Giéwnym przeznaczeniem jednowirnikowych dmuchaw bocznokanatowych jest zaréwno transport cieptego powietrza, jak i
dodatkowo napowietrzanie/oczyszczanie wody, czy zdmuchiwanie substancji ciektych.

Dane techniczne dmuchaw serii MS

e Model: 75
e Typ: MS
e Wykonanie: MOR

Dmuchawa bocznokanatowa posiada liczne cechy, ktére wplywaja na bezpieczenstwo instalacji i uzytkowania dmuchawy.
Urzadzenie jest wodoszczelne (klasa ochrony IP 55), odporne na wysokie temperatury (ochrona termiczna PTO) oraz
moze obstugiwac powietrze o temperaturze do 155°C (izolacja klasy F).

Silnik klasy IE3 ma moc 4 kW.

Catos¢ zostata wykonana z wysokiej jakosci stopu aluminium. Dmuchawa bocznokanalowa dzieki zabezpieczeniom
termicznym, moze pracowac z falownikami.

Jednowirnikowe dmuchawy bocznokanatowe serii MS - jak je zainstalowac?

Zeby dmuchawa dziatata prawidlowo, podczas instalacji operator powinien zastosowa¢ FILTR ssacy oraz ZAWOR
bezpieczenstwa prézni/cisnienia. Temperatura otoczenia na ssaniu: dopuszczalna do bezpiecznej pracy dmuchawy wynosi
od -15 °C do +40 °C. Przy instalacji urzadzenia, prosimy zapoznac sie z instrukcjg obstugi.

Dodatkowe opcje (na zyczenie)
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e Specjalne napiecia pradu (IEC3 60038)
e Obrébka powierzchnia
e Wersja ze zwiekszong szczelnoscig
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