Karta produktu: Dmuchawa kompaktowa EP10A -

15KW; standardowa z silnikiem metrycznym IP55 LVErvao
IE3, termistor, filtr wlotowy, mocowania

antywibracyjne

product code: EP10A - 15KW

Warianty produktu

Index Price

Dmuchawa kompaktowa EP10A - 15KW; standardowa z silnikiem metrycznym IP55 ) )
i X ) ) : Product prices will become
IE3, termistor, filtr wlotowy, mocowania antywibracyjne

visible after signing in.
EP10A - 15KW

Product description

Dmuchawa kompaktowa EP10A z mocowaniami antywibracyjnymi, zabezpieczeniami wodoszczelnymi klasy
IP 55, termistorem i filktrem wlotowym - wersja standardowa z silnikiem metrycznym o mocy 15 kW

Dmuchawy kompaktowe EP10A powstaly z mysla o uniwersalnych zastosowah zwigzanych z transportem powietrza, z
mozliwoscig dowolnej instalacji w przemysle.

Dmuchawy kompatkowe posiadajg mocne i zarazem ciche silniki o mocy od 5,5 do 18,5 kW w standardowych ramkach
metrycznych lub NEMA. Jednostki napedowe dmuchaw EP10A maja klase ochrony IE3.

Dane techniczne dmuchaw kompaktowych serii EP10A

e CiSnienie do 250 mbar
e Przeptyw powietrza do 2040 m3 / godz
e Maksymalna temperatura 60°C (na wlocie)

Urzadzenie moze pracowaé w trybie bezobstugowym. Dmuchawy kompaktowe EP10A sg kompatybilne z wieloma
obudowami pneumatycznymi w ofercie Vervo (m. in. serii LNL).
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