
Karta produktu: Dmuchawa kompaktowa EP10AH -
11KW, standardowa z silnikiem metrycznym IP55
IE3, termistor, mocowania antywibracyjne, (bez
filtra)

product code: EP10AH - 11KW

Warianty produktu

Index Price

Dmuchawa kompaktowa EP10AH - 11KW, standardowa z silnikiem metrycznym IP55
IE3, termistor, mocowania antywibracyjne, (bez filtra)
EP10AH - 11KW

Product prices will become
visible after signing in.

Product description
Dmuchawa kompaktowa EP10AH z silnikiem 11 kW - IP 55, IE3, termistor oraz mocowania antywibracyjne
(bez filtra), z możliwością pracy przy wysokich temperaturach

Dmuchawa kompaktowa serii EP10AH przeznaczona wielu do uniwersalnych zastosowań związanych z transportem
powietrza. Wersja z podwyższoną odpornością na wysoką temperaturę - dla zaawansowanej pracy w warunkach
przemysłowej.

Silniki w dmuchawach kompaktowych EP10AH dostępne są w mocy od 5,5 do 18,5 kW w standardowych ramkach
metrycznych lub NEMA. Konstrukcja dmuchawy oraz dodatkowe mocowania antywibracyjne gwarantują cichą pracę
urządzenia.

Informacje techniczne o dmuchawach kompaktowych EP10AH

Przepływ powietrza do 2040 m3 / godz
Ciśnienie do 250 mbar
Temperatura maksymalna na wlocie 185°C

Możliwość pracy dmuchawy kompaktowej w trybie bezobsługowym.
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