Karta produktu: Magnetyczna sonda do pomiaru

temperatury powierzchni, magnes 39x26x25 mm, LVErvao
PT 100 klasy B (2-zytowa), zakres: od -30 do +180

°C, przewdd przytgczeniowy PFA o dtugosci5 m z

otwartymi konhcami.

product code: 0604 0208

Najwazniejsze cechy:

e magnetyczna sonda temperatury powierzchni,
e magnes: 39 x 26 x 25 mm,

e element pomiarowy PT 100 klasy B,

e wersja 2-zytowa,

e zakres pomiarowy: -30...+180°C,

e przewod PFA o dlugosci 5 m,

+ otwarte konce do fatwego podtaczenia.

Warianty produktu

Index Price

Magnetyczna sonda do pomiaru temperatury powierzchni, magnes 39x26x25 mm, PT 100

. , . . Product prices will
klasy B (2-zytowa), zakres: od -30 do +180 °C, przewodd przylaczeniowy PFA o dlugosci 5 m

. . . become visible after
z otwartymi koncami.

signing in.
0604 0208 gning

Product description

CS Instruments 0604 0208 to magnetyczna sonda do pomiaru temperatury powierzchni, zaprojektowana z mysla o szybkich i
wygodnych pomiarach bez koniecznosci trwatego montazu. Dzieki woudowanemu magnesowi o wymiarach 39 x 26 x 25 mm,
sonda stabilnie przylega do metalowych powierzchni, zapewniajgc dobry kontakt i wiarygodny odczyt temperatury.

Korzysci dla uzytkow nika:

e szybki montaz bez uzycia narzedzi,

e stabilne przyleganie dzieki magnesowi,

e wiarygodny pomiar temperatury powierzchni,
e wysoka odpornos¢ przewodu na temperature,

e wygoda i elastycznos$¢ zastosowania.

Wyposazona w element pomiarowy PT 100 klasy B w wersji 2-zylowej, gwarantuje stabilny i powtarzalny pomiar w zakresie
0d -30 do +180°C. Przewdd przylaczeniowy wykonany z PFA o dtugosci 5 m zapewnia wysokg odpornos¢ na temperature i
czynniki chemiczne, a otwarte kofice umozliwiajg tatwe podigczenie do systemdéw pomiarowych.

To rozwigzanie idealne wszedzie tam, gdzie liczy sie szybki pomiar, mobilnos$¢ i brak ingerencji w instalacje.

VERVO Generate : 2026-03-23 1/1



	Karta produktu: Magnetyczna sonda do pomiaru temperatury powierzchni, magnes 39×26×25 mm, PT 100 klasy B (2-żyłowa), zakres: od -30 do +180 °C, przewód przyłączeniowy PFA o długości 5 m z otwartymi końcami.
	Warianty produktu
	Product description


