
Karta produktu: MBFV30

product code: MBFV30-001

Warianty produktu

Index Price

MBFV30
MBFV30-001

Product prices will become visible after signing in.

Product description
Trójfazowy stacjonarny odkurzacz przemysłowy MBFV 30

Jednostka ssąca

Stacjonarny odkurzacz przemysłowy MBFV 30 to urządzenie przeznaczone do oczyszczania powierzchni z pyłów i
materiałów stałych w trybie bezobsługowym i stałym. Jednostkę ssącą stanowi turbina z dmuchawą bocznokanałową oraz
umiejscowiony bezpośrednio na wałku silnika wirnik. Takie wyposażenie jednostki ssącej pozwala na osiągnięcie wysokich
obrotów podczas pracy (2850 obr/min) bez wymogu posiadania układu przeniesienia napędu. Silnik w MBFV 30 ma klasę
ochrony IP 55. Oprócz efektywnej pracy w trybie bezobsługowym, stacjonarny odkurzacz przemysłowy wyróżnia się także
cichą pracą silnika. Filtr dyfuzyjny pozwala zredukować hałas, jak i siłę uderzenia powietrza wydechowego.

Filtr i zbiornik na odpady

Do odkurzaczy serii MBF oraz MBFV firma Vervo może udostępnić filtry specjalistyczne do odkurzacza przemysłowego.
Tego typu rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim pod odpady z wysoką temperaturą. Oprócz tego – do
odkurzacza MBFV 30 (jak i pokrewnych) można zaimplementować filtr z teflonu lub przeznaczony do pyłu miałkiego.

Standardowy filtr kieszeniowy jest poliestrowy, zaś jego powierzchnia filtrowania wynosi 8000 cm2. Ma wysoką
skuteczność filtrowania klasy L (3 mikrony). Z systemem ręcznego czyszczenia otrząsowego, filtry mogą bardzo długo
użytkować operatorom stacjonarnego odkurzacza przemysłowego MBFV 30.

Wykonany z nierdzewnej stali 25 litrowy zbiornik z możliwością odłączenia zagwarantuje łatwą możliwość usunięcia
zebranego odpadu.

Do ramy ze stali (z pokryciem na bazie żywicy) mogą być opcjonalnie zamontowane kółka).
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