Karta produktu: TS75 AIRFLOW

product code: TS75AF-001

VErvao

Zasilanie [V] 400 - 50 3~
Moc [kW] 8,6
Ochrona elektryczna [IP] 65
Max. podcisnienie [mmH20] 3400
Max. przeptyw powietrza [m3/h] 2900
Wilot ssacy [mm] 700
Poj. zbiornika [I] 80
Poziom hatasu [dB(A)] 100
Filtr podstawowy Star
Powierzchnia filtra [cm2-mm] 49.000 - 500

Klasa filtra

Poliester - ANT M

Obciazenie powietrza na filtrze [m3/m2xh] 143
System czyszczenia filtra Manualny
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H] H14 / 52.000
Wymiary [cm] 66x120x175h
Waga [kgl 76

Warianty produktu

Index Price

TS75 AIRFLOW

Product prices will become visible after signing in.
TS75AF-001

Product description

Odkurzacz przemystowy TS 75 AF
Jednostka ssaca

Podci$nienie generowane jest przez jednostke ssgca typu dmuchawy boczno-kanatowej. Wentylator umieszczony jest
bezposrednio na watku silnika - brak mechanizmu przeniesienia napedu oznacza catkowitg bezobstugowosé, zdolnos¢ do
pracy ciggtej 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, doskonala wydajnos¢ przez caly czas funkcjonowania oraz
bezpieczenstwo uzytkowania. Urzadzenie zabezpieczone jest termowyigcznikiem odcinajgcym zasilanie w przypadku
przegrzania. Panel sterowania umieszczony jest w obudowie wykonanej z metalu, ktéry jest zlokalizowany w tylnej czesci
odkurzacza przemystowego i wyposazony jest w dwa niezalezne przefaczniki WHWyt (klasa ochrony IP55), awaryjny
wylgcznik bezpieczenstwa i soft start. Pomiedzy silnikiem a giéwnym filtrem umieszczony jest filtr absolutny stanowigcy
dodatkowe zabezpieczenie silnika na wypadek gdyby pyly przedostaty sie przez filtr giéwny. Wskaznik podci$nienia
umozliwia kontrole sity ssania i rozpoznanie ewentualnego zapchania filtra. Zawér ciSnieniowy chroni sinik przed
przegrzaniem w sytuacji zapchania filtra lub pracy ciggtej z nadmiernym podci$nieniem.

Filtr

Filtr umieszczony jest w zabezpieczajgcej komorze stalowej i wykonany jest z poliestru. Jego skutecznos$¢ wynosi 1
mikron, a odpowiednio wykonane kieszenie pozwalajg powiekszy¢ powierzchnie czynng do 49.000 cm2. Manualny system
otrzgsania filtra pozwala oczysci¢ go z wiekszosci zebranych pytéw, co wplywa pozytywnie na jego wydajnos¢ i zywotnosc
catego urzadzenia. Umieszczony stycznie aluminiowy wlot (o Srednicy 80 mm) znajduje sie ponizej filtra, dzieki czemu
mozliwe jest jednoczesne zbieranie pytdw, odpaddédw statych oraz ptynéw (w maksymalnej ilosci wyznaczonej przez
pojemnos¢ zbiornika) bez koniecznosci wymiany lub wyjecia filtra. Wspawany w komore filtra cyklon kieruje wiekszos¢
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pytdéw bezposrednio do zbiornika i zabezpiecza filtr przed przecieciem lub rozerwaniem.

Z biornik

Zebrany materiat trafia do upuszczanego zbiornika na kotach (100 litréw pojemnosci), dzieki czemu utylizacja odpadéw

jest tatwa i bezpieczna, z mozliwoscia umieszczenia go bezposrednio w workach z tworzywa.

Odkurzacz znajduje sie na wytrzymatej ramie stalowej na dwu obrotowych kétkach, z ktérych jedno zaopatrzone jest w
hamulec. Wszystkie czesSci metalowe pokryte sg uziemione i pokryte zywicg epoksydowa.
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