Karta produktu: TS750 PN u VE PVD

product code: TS750PN-001

Zasilanie [V] 400 - 50 3~
Moc [kW] 5,5
Ochrona elektryczna [IP] 65
Max. podcisnienie [mmH20] 3600/ 3000
Max. przeptyw powietrza [m3/h] 530
Wilot ssacy [mm] 80
Poj. zbiornika [I] 100
Poziom hatasu [dB(A)] 75
Filtr podstawowy 3x katridzowy
Powierzchnia filtra [cm2-mm] 150x700h
Klasa filtra Poliester - ANT M

Obciazenie powietrza na filtrze

[m3/m2xh]

66

Automatyczny system czyszczenia filtra z odwréconym
System czyszczenia filtra
impulsem powietrza

Opcjonalny filtr HEPA [cm/H] 52.000/H14
Wymiary [cm] 65x120x203h
Waga [kgl 180

Warianty produktu

Index Price

TS750 PN

Product prices will become visible after signing in.
TS750PN-001

Product description

Odkurzacz przemystowy TS 750 PN
Jednostka ssaca

Jednostka ssaca jest dmuchawa bocznokanatowa oraz wiatrak umieszczony bezposrednio na watku silnika. Urzadzenie
jest catkowicie bezobstugowe, ciche i idealnie nadaje sie do pracy non-stop, zapewniajgc wyjgtkowg skutecznosé
odsysania. Wbudowany w odkurzacz przemysfowy TS 750 PN termiczny wylacznik bezpieczehstwa wylgcza silnik na
wypadek przegrzania. Na panelu kontrolnym, ulokowanym w wygodnym dla uzytkownika miejscu, znajdujg sie dwa
niezalezne przyciski Wt. i WYL, oraz wskaznik podci$nienia, pozwalajgcy na wczesne wykrycie zapchania filtra.

Filtr

Filtr stanowia trzy antystatyczne poliestrowe wklady klasy M umieszczone w ochronnej komorze. tgczna powierzchnia
wynosi 80000 cm2. Duza wydajnos¢ filtra jest mozliwa dzieki wyjgtkowej funkcji, jaka jest automatyczny system
czyszczenia filtra. Zasady dziatania:

e Kompresor w odkurzaczu przemystowym TS 750 PN generuje podmuch powietrza wysokiej mocy, ktéry kieruje sie
zamiennie na jeden i drugi filtr.

e System automatycznego czyszczenia wymaga tylko ustawienia czestotliwosci czyszczenia na zegarze
umiejscowionym na tablicy sterowania.

Rozwigzanie to przediuza zywotnos¢ urzadzenia i zapewnia poziom odsysania na stalym poziomie nawet przy intensywne;j
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pracy odkurzacza przemystowego przy duzym obcigzeniu.

Znajdujacy sie w przedniej czesci obudowy aluminiowy wlot ssacy o $r. 80 mm jest umiejscowiony ponizej filtra. Pozwala
to na jednoczesne odsysanie elementdéw (pyt, ciala state) bez koniecznosci zmiany i wyjmowania filtra.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra TS 750 PN
TS 750 PN - jak dziata pneumatyczne oczyszczenie filtra:

Zbiornik powietrza umieszczony w tylnej czesci komory ssania umozliwia oczyszczanie wkladéw filtra za pomoca
powietrza. Jego zasilanie jest mozliwe za pomoca takich urzadzen, jak zewnetrzny kompresor lub sprezarka zintegrowana
z odkurzaczem przemystowym. System uruchamia sie poprzez timer kierujgcy do kazdego wkiadu filtra strumien
powietrza (sita 6 bar), ktéry uwalnia czastki pylu przylegajace na filtrze. Czyszczenie dotyczy jednego wkiadu filtra na raz,
przez co praca jest ciagta i wydajna i nie wymaga zatrzymywania urzadzenia, za$ sita ssaca nie maleje.

Zbiornik

Zbiornik ma pojemnos¢ 100 litréw i wszystkie odpady moga by¢ fatwo usuniete dzieki prostemu sposobu odigczenia
zbiornika od odkurzacza. Istnieje mozliwos¢ zbierania zanieczyszczeh bezposrednio do jednorazowych papierowych
workéw, jesli zaistnieje taka potrzeba. Urzadzenie zamontowane jest wytrzymatej ramie stalowej poruszajgcej sie na
skretnych kétkach z hamulcem na jednym z nich. Metalowe czesci sg epoksydowo pomalowane i oprécz tego posiadaja
dodatkowo uziemienie.
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