Karta produktu: TS750 KIT50

Warianty produktu

Index Price

TS750 KIT50

product code: TS750-001

Zasilanie [V]

Moc [kW]

Ochrona elektryczna [IP]

Max. podcisnienie [mmH20]
Max. przeptyw powietrza [m3/h]
Wilot ssacy [mm]

Poj. zbiornika [I]

Poziom hatasu [dB(A)]

Filtr podstawowy

Powierzchnia filtra [cm2-mm]
Klasa filtra

Obciazenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]
System czyszczenia filtra
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]
Wymiary [cm]

Waga [kg]

Product prices will become visible after signing in.

TS750-001

Product description

VErvao

400 - 50 3~
6,3

65
3800/3000
530

80

100

72

Star

30.000 - 500
Poliester - L
176

Reczny
52.000/H14
67x120x148h
150

Tréjfazowy odkurzacz przemystowy TS 750 do oczyszczania pomieszczen z pylu, cieczy i materiatow

suchych

W jaki sposdéb dziata odkurzacz przemystowy TS 7507?

Podcisnienie w odkurzaczu przemystowym TS 750 generowane jest przez jednostke ssgcg bedacej typu dmuchawy
bocznokanatowej. Urzadzenie nie wymaga manualnej obstugi przez uzytkownika - jest catkowicie bezobstugowe oraz
zdolne do cichej pracy 24/7. Odkurzacz przemystowy TS 750 jest idealny dla uzytkownikéw, ktérym zalezy na
bezpieczenstwie. Silnik nie ulegnie przegrzaniu dzieki wylacznikowi bezpieczenstwa, ktéry odcina zasilanie w chwili

wykrycia zbyt wysokiej temperatury. Wskaznik podci$nienia dodatkowo moze rozpozna¢ chwile, w ktére;j filtr moze by¢

zapchany.

Filtr w odkurzaczu przemystowym TS 750 - informacje ogdine

Powierzchnia filtra wykonanego z przewodzacego poliestru wynosi 30000 cm?2.Cato$¢ umieszczona jest w

zabezpieczajgcej komorze (materiat - stal). Filtr charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig filtracji, ktéra wynosi 1 mikron

(klasa L). Oprécz tego, odkurzacz przemystowy TS 750 jest wbudowany dodatkowo w system, ktéry umozliwia

oczyszczenie filtra z zebranych pyléw. Funkcja ta ma wplyw na zwiekszenie zywotnosci odkurzacza.

Zbiornik

Zebrany materiat trafia do upuszczanego zbiornika na kotach (100 litréw pojemnosci) z mozliwoscig umieszczenia go
bezposrednio w jednorazowych standardowych workach na odpady lub specjalnych szczelnych workach na materiat

toksyczny lub niebezpieczny.
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TS 750 znajduje sie na wytrzymatej ramie stalowej na kétkach antystatycznych. Hamulec znajduje sie na jednym z kétek.
Zywica epoksydowa jest pokryciem wszystkich metalowych cze$ci odkurzacza przemystowego + dodatkowo cato$¢
posiada uziemienie.
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