Karta produktu: TS HD 185 Z22 WITHOUT

COMPRESSOR

Warianty produktu

Index

product code: TSHD185Z22-001

VErvao

Zasilanie [V] 400
Moc [kW] 18,5
Ochrona elektryczna [IP] 65
Max. podcisnienie [mnmH20] 4000
Max. podciSnienie przy pracy ciagtej [mnmH20] 3200
Max. przeptyw powietrza [m3/h] 1350
Wilot ssacy [mm] 120
Poj. zbiornika [I] 160
Poziom hatasu [dB(A)] 76
Filtr podstawowy Cartridge
Powierzchnia filtra [cm2-mm] 106 000

Klasa filtra
Obciazenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]

System czyszczenia filtra

Poliester - ANT M
127

Automatyczny system czyszczenia filtra

Opcjonalny filtr HEPA [cm/H] 90 000
Wymiary [cm] 170x74x213h
Waga [kgl 450

Price

TS HD 185 Z22 WITHOUT COMPRESSOR

TSHD185Z22-001

Product description

Product prices will become visible after signing in.

Odkurzacz przemystowy z certyfikacja ATEX 22 TS HD 185 Z22
Jednostka ssaca

Podcisnienie generowane jest przez jednostke ssgcg typu dmuchawy boczno-kanatowej. Wentylator umieszczony jest
bezposrednio na watku silnika - brak mechanizmu przeniesienia napedu oznacza catkowitg bezobstugowosé, zdolnos¢ do
pracy ciggtej 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, cichg prace i wyjgtkowa wydajnos¢. Urzadzenie zabezpieczone jest
termowytgcznikiem odcinajgcym zasilanie w przypadku przegrzania. Panel sterowania umieszczony jest w metalowej
obudowie w tylnej czesci urzadzenia i wyposazony jest w dwa niezalezne przetaczniki WHWyt (klasa ochrony IP65),
awaryjny wylacznik bezpieczenstwa i soft start. Pomiedzy silnikiem a gtéwnym filtrem umieszczony jest filtr absolutny
stanowigcy dodatkowe zabezpieczenie silnika na wypadek gdyby pyly przedostaty sie przez filtr gtéwny. Wskaznik
podci$nienia umozliwia kontrole sity ssania i rozpoznanie ewentualnego zapchania filtra. Zawér ciSnieniowy chroni silnik
przed przegrzaniem w sytuacji zapchania filtra lub pracy ciagtej z nadmiernym podci$nieniem.

Model odkurzacza przemystowego z certyfikacja ATEX 22.
Filtr

Umieszczony w stalowej komorze wysokowydajny poliestrowy filtr antystatyczny (1 mikron) posiada wszyte kieszenie
powiekszajgce powierzchnie filtracjj do 70000 cm2. Urzadzenie wyposazone jest w automatyczny mechanizm
czyszczenia filtra, metoda otrzasania, uruchamiany przyciskiem. Znajdujgcy sie w przedniej czesci obudowy aluminiowy
wlot ssacy o $r. @120 potozony jest ponizej filtra, co pozwala na jednoczesne odsysanie pytu i ciat statych bez koniecznosci
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zmiany i wyjmowania filtra. Cyklon, wspawany wewnatrz komory filtra, kieruje wiekszos$¢ pytu bezposrednio do zbiornika,
co chroni filtr przed dziataniem cieczy czy materiatéw statych. Filtr bezpieczehstwa chroni silnik przed zapyleniem,
w przypadku uszkodzenia filtra gtéwnego.

Zbiornik

Zebrany materiat trafia do upuszczanego zbiornika na kotach (160 litréw pojemnosci), dzieki czemu utylizacja odpadéw
jest fatwa i bezpieczna, z mozliwosScia umieszczenia go bezposrednio w workach z tworzywa. Odkurzacz znajduje sie na
wytrzymatej ramie stalowej na dwu obrotowych kétkach, z ktérych jedno zaopatrzone jest w hamulec. Wszystkie czesci
metalowe pokryte sg zywicg epoksydowa.

Akcesoria

Uchwyty do podnoszenia za pomoca wézka widtowego lub dZwigu
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