Karta produktu: TS HD 185 PN - COMPRESSOR
INCLUDED uVEPVD

product code: TSHD185PN-001

Warianty produktu

Index Price

TS HD 185 PN - COMPRESSOR INCLUDED

Product prices will become visible after signing in.
TSHD185PN-001

Product description

Odkurzacz przemystowy TS HD 185 PN
Jednostka ssaca

Wsysanie zanieczyszczen w odkurzaczu przemysfowym TS HD 185 PN odbywa sie przez dmuchawe bocznokanatowa.
Jednostke ssacg uzupetia wiatrak zamontowany watku silnika. Urzgdzenie jest bezobstugowe, dzieki czemu moze
pracowa¢ w trybie ciggtym, zachowujgc przy tym bardzo dobrg skutecznos¢ odsysania. Odkurzacz przemystowy jest
cichy, dzieki czemu jest bezpieczny dla zdrowia uzytkownika.

Odkurzacz przemystowy TS HD 185 PN jest zabezpieczony przed przegrzewaniem sie dzieki termicznemu wytgcznikowi
bezpieczenstwa. Obstuga urzgdzenia odbywa sie poprzez panel kontrolny z dwoma przyciskami wiaczenia i wylaczenia
oraz wskaznik podci$nienia, wykrywajacy wczesniejsze zapchanie filtra

Filtr

Filtr odkurzacza przemysfowego TS HD 185 PN skiada sie z trzech wkiadéw poliestrowych wkiadéw klasy M o facznej
powierzchni 80.000 cm?2. Wkiady sg wykonane z poliestru i charakteryzujg sie antystatycznoscia.

Odkurzacz moze jednoczesnie odsysac pyt oraz ciafa state bez koniecznosci zmiany i wyjmowania filtra, poniewaz wlot
ssacy wykonany z aluminium ($Srednica 80 mm) zlokalizowany jest pod filtrem w przedniej czesci obudowy urzadzenia.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra
Gtéwna cecha odkurzaczy przemystowych serii PN jest wbudowany automatyczny system czyszczenia wkiadu filtra.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra dziata dzieki zastosowaniu zbiornika powietrza (zasilanego zewnetrznym kompresorem
lub sprezarkg zintegrowang z odkurzaczem przemystowym), ktéry jest umieszczony w tylnej czesci komory ssania.

System czysci jeden wkiad filtra na raz, co gwarantuje ciggtos¢ i wydajnos¢ pracy bez utraty sity ssania oraz bez
koniecznosci zatrzymywania urzadzenia.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra ma szerokie zastosowanie wobec zapotrzebowania dla przemystu. Ta dodatkowa
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funkcja odkurzacza przemystowego bedzie przydatna m. in. dla przemystu spozywczego, w zakfadach produkcji maki, w
fabrykach, odlewniach, przy przetwérstwie wegla itd.

Z biornik

Zbiornik ma pojemnos¢ 100 | i kolekcjonuje caly zebrany materiat. Ten element odkurzacza przemystowego wyréznia sig
fatwoscia utylizacji nieczystosci - catos¢ jest fatwa do odfaczenia, zas dzieki wbudowanym kétkom, transport zawartosci
jest fatwiejszy.

Urzadzenie zamontowane jest wytrzymatej ramie wykonanej ze stali. Calo$¢ porusza sie na skretnych kétkach, z ktérych
jedno wyposazone jest hamulec. Wszystkie czesSci metalowe posiadajg uziemienie i majg epoksydowe malowanie.
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