Karta produktu: TS HD 125 EX1/3D

product code: TSHD125EX1/3D-001

VErvao

Zasilanie [V] 400 - 50 3~
Moc [kW] 12,6 - 23,3
Ochrona elektryczna [IP] 65
Max. podcisnienie [mmH20] 3600/2900
Max. przeptyw powietrza [m3/h] 1050
Wilot ssacy [mm] 120
Poj. zbiornika [I] 160
Poziom hatasu [dB(A)] 75
Filtr podstawowy Star
Powierzchnia filtra [cm2-mm] 70.000 - 560

Klasa filtra
Obciazenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]

System czyszczenia filtra

Poliester - ANT M
150

Automatyczny system czyszczenia filtra

Opcjonalny filtr HEPA [cm/H] 90.000
Wymiary [cm] 170x74x240h
Waga [kg] 430
Warianty produktu
Index Price

TS HD 125 EX1/3D
TSHD125EX1/3D-001

Product description

Product prices will become visible after signing in.

Odkurzacz przemystowy TS HD 125 EX1 3D

Jednostka ssaca

Komponenty odpowiedzialne za ssanie w odkurzaczu przemystowym TS HD 125 EX1 3D skiadajg sie z dmuchawy
bocznokanatowej oraz wiatraka, ktéry zamontowano bezposrednio na watku silnika. Panel kontrolny urzadzenia ma
wbudowany wigcznik, ktéry ma klase ochrony IP55, awaryjny przycisk ,STOP* oraz zawor bezpieczenstwa odpowiedzialny
za chiodzenie i ochrone przed przegrzaniem w sytuacji, gdyby filtr byt zapchany. Odkurzacz przemystowy TS HD 125 EX1
3D potrafi pracowad w trybie ciggtym, bez obstugi operatora.

Filtr

Filtr poliestrowy (3 mikrony) dzieki wszytym kieszeniom, ma powiekszong powierzchnie filtracji do 70 000 m?2. Cafos¢ jest
szczelnie umieszczona w komorze odkurzacza przemystowego (materiat komory - stal). Filtr w odkurzaczu ma funkcje
automatycznego czyszczenia poprzez otrzas, ktéry jest uruchamiany za pomocg przycisku.

Dodatkowg ochrone odkurzacza przemystowego TS HD 125 EX1 3D stanowi cyklon separujgcy filtr od dziatania cieczy i
innych materiatéw statych oraz filtr bezpieczenstwa, ktéry zabezpiecza silnik urzadzenia przed mozliwym zapyleniem w
trakcie kolekcjonowania odpadu.

Zbiornik

TS HD 125 EX1 3D ma zamontowany zbiornik o pojemnosci 160 litréw. Jest on fatwo odfaczalny i dzieki tatwosci
przenoszenia (wbudowane kétka), uzytkownik moze fatwo pozbyc¢ sie zebranych nieczystosci. Odkurzacz przemysiowy
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porusza sie fatwo po powierzchni dzieki skretnym kétkom, ktére znajduja sie na stalowej ramie (pokrytej zywica
epoksydowa, jak wszystkie elementy wykonane z metalu).
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