Karta produktu: TS HD 125 EX1/2D - odkurzacz
przemystowy z atestem ATEX sterfa 20 wewn. i LVErvo
strefy 21-22 zewn., zdmuchawg bocznokanatowg

product code: TSHD125EX1/2D-001

Warianty produktu

Index Price

TS HD 125 EX1/2D - odkurzacz przemysfowy z atestem ATEX sterfa 20 wewn. i
strefy 21-22 zewn., z dmuchawa bocznokanatowa
TSHD125EX1/2D-001

Product prices will become
visible after signing in.

Product description

Odkurzacz przemystowy TS HD 125 EX1 2D
Jednostka ssaca

Odkurzacz przemystowy TS HD 125 EX1 2D wyrdznia sie wieloma funkcjami, ktére utatwiajg oczyszczanie powierzchni z
zanieczyszczeh. Jego konstrukcja umozliwia prace w trybie ciaglym (nawet przez kikaset godzin podczas jednego
uruchomienia) oraz bezobstugowym. Dodatkowe elementy takie, jak termiczny wyfacznik bezpieczenstwa czy ciSnieniowy
zawor bezpieczenstwa chronig silnik przed przegrzewaniem sie. Jednostka ssgca sklada sie z kolei z dmuchawy
bocznokanatowej oraz wiatraka, ktéry jest na wale silnika.

Odkurzacz przemysfowy TS HD 125 EX1 2D jest fatwy w obstudze - caty panel kontrolny sklada sie z wigcznika o klasie
ochrony IP55, awaryjnego przycisku stop oraz wskaznika podci$nienia, ktéra informuje o wczesniejszym zapchaniu filtra.

Filtr

Powierzchnia filtracji w modelu TS HD 125 EX1 2D wynosi 70.000 cm2. Jest ona tak duza dzieki filtrowi, ktéry jest
wykonany z poliestru i ma dodatkowo wszyte kieszenie, ktére powiekszajg powierzchnie filtracji. Pyt i ciata state moga by¢
jednoczesnie odsysane bez koniecznosci wymiany i wyjmowania filtra dzieki temu, ze wlot ssacy potozony jest ponizej
filtra. Zebrany materiat jest dodatkowo filtrowany przez filtr bezpieczenstwa, ktéry chroni silnik przed uszkodzeniami
wynikajacymi z zapylenia, oraz przez cyklon, ktéry separuje filtr od substanciji ciektych i statych - kierujac je wprost do
zbiornika.

Zbiornik

Cafos¢ trafia do pojemnego zbiornika (pojemnos¢ wynosi 160 litréw), ktéry dzieki kétkom i tatwosci odigczenia od
odkurzacza, zebrany materiat mozna zutylizowa¢ w bardzo tatwy sposdéb. Urzadzenie zamontowano na ramie wykonane;j
z bardzo wytrzymatej stali. Odkurzacz przemystowy TS HD 125 EX1 2D mozna przenosi¢ dzieki skretnym kétkom.
Urzadzenie mozna zatrzymad dzieki hamulcowi, ktéry jest wbudowany w jedno kétko. Elementy, ktére sg wykonane z
metalu, dodatkowo pokryto zywicg epoksydowa.
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Akcesoria

Odkurzacz posiada dodatkowo uchwyty, ktére umozliwiaja podniesienie przez wézek widlowy lub dzwig.
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