Karta produktu: TS75 PNEUMATIC

Warianty produktu

Index Price

TS75 PNEUMATIC
TS75PN-001

Product prices will become visible after signing in.

Product description

Odkurzacz przemystowy TS 75 PN

Jednostka ssaca

product code: TS75PN-001

VErvao

Zasilanie [V] 400
Moc [kW] 7,5
Ochrona elektryczna [IP] 65
Max. podcisnienie [mmH20] 3200
Max. podcisnienie przy pracy ciagtej [mmH20] 2700
Max. przeptyw powietrza [m3/h] 700
Wilot ssacy [mm] 80
Poj. zbiornika [I] 100
Poziom hatasu [dB(A)] 74
Filtr podstawowy Cartridge
Powierzchnia filtra [cm2-mm] 80 000

Klasa filtra
Obciazenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]

System czyszczenia filtra

Poliester - ANT M
88

Automatyczny system czyszczenia filtra

Opcjonalny filtr HEPA [cm/H] 52 000
Wymiary [cm] 66x118x175h
Waga [kg] 170

Jednostka ssgca w odkurzaczu przemystowym TS 75 PN skiada sie z nastepujacych elementéw:

e Dmuchawa bocznokanatowa,

e Wiatrak, ktéry znajduje sie bezposrednio na watku silnika.

Urzadzenie zapewnia bardzo duza skutecznos$¢ odsysania, jednoczesnie bedac ciche w uzytkowaniu (poziom hafasu jest
bezpieczny dla zdrowia uzytkownika). Odkurzacz przemystowy TS 75 PN jest bezobstugowy, wiec moze by¢ uzywany
przez caly dzien bez przerwy. Dodatkowo odkurzacz przemystowy TS 75 PN zapewnia bezpieczng prace dzieki
nastepujgcym funkcjom:

e Termiczny wylgcznik bezpieczenstwa wylgcza silnik na wypadek przegrzania,

e Dwa niezalezne przyciski ,WtACZ“ oraz ,WYLACZ", ktére gwarantujg proste wigczenie i wylgczenie odkurzacza
przemysfowego,

e Wskaznik podci$nienia, ktéry pozwala wczesniej wykry¢, czy jest zapchany filtr.

Filtr

Umieszczone wewngtrz komory ochronnej odkurzacza przemystowego TS 75 PN trzy antystatyczne wkiady (klasa M)
wykonane z poliestru majg tacznie duzg powierzchnie wynoszacg az 80000 cm?2. Filtr moze by¢ czyszczony w sposéb
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automatyczny. Jest to mozliwe dzieki wbudowanemu w TS 75 N systemowi. Czyszczenie odbywa sie przez silny podmuch
powietrza generowany przez kompresor - kierowany zamiennie na oba filtry. Rozwigzanie to stosowane jest we
wszystkich odkurzaczach przemystowych serii TS.

Filtr jednoczesnie odsysa pyt i ciata state bez koniecznosSci zmiany filtra lub jego wyjmowania, poniewaz aluminiowy wlot
ssacy (Srednica @80 mm) umiejscowiony jest pod filtrem.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra TS 75 PN
Odkurzacz wyposazony jest w automatyczny system czyszczenia wkitadu filtra odwrotnym impulsem powietrza.
Pneumatyczne oczyszczanie filtra TS 75 PN - jak to dziafa?

Jest to mozliwe poprzez zamontowany zbiornik powietrza, ktéry znajduje sie w tylnej czeSci komory ssania. Zbiornik
obstuguje zaréwno zewnetrzny kompresor, jak i sprezarke (taka, ktéra moze by¢ zintegrowana z odkurzaczem). Timer
uruchamia system kierujgcy do kazdego wkiadu filtra strumien powietrza o sile 6 bar, ktéry uwalnia czastki pytu zalegajgce
na powierzchni.

Zbiornik

Cale zebrany elementy trafig do 100 |. zbiornika na kétkach, tatwego do odigczenia od odkurzacza przemystowego i
umozliwiajgce efektywna utylizacje odpaddw. Istnieje mozliwos¢ zbierania zanieczyszczen bezposrednio do jednorazowych
papierowych workéw. Urzgdzenie zamontowane jest wytrzymatej ramie stalowej poruszajgcej sie na skretnych kétkach.
Jedno z kétek ma hamulec. Wszystkie czesSci metalowe majg epoksydowe malowanie i posiadajg uziemienie.

VERVO Generate : 2026-02-26 2/2



	Karta produktu: TS75 PNEUMATIC
	Warianty produktu
	Product description


