
Karta produktu: Łożysko walcowe NJ308 E

Kod produktu: NJ308-E-MTM
Kod EAN: 5907772126837

d [mm] 40

D [mm] 90

B [mm] 23

nośność dynam. [N] 76800

nośność stat. [N] 77800

Waga [kg] 0,670

Warianty produktu

Indeks Cena

Łożysko walcowe NJ308 E
NJ308-E-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łożysko walcowe NJ308 E – wzmocniona wersja do wymagających zastosowań

Łożysko walcowe NJ308 E to model o zwiększonej nośności, stworzony dla maszyn i urządzeń pracujących pod dużymi
obciążeniami promieniowymi. Wersja E wyróżnia się wzmocnioną konstrukcją bieżni i elementów tocznych, co przekłada
się na stabilne prowadzenie wału, płynną pracę oraz dłuższą żywotność.

Najważniejsze cechy NJ308 E:

podwyższona wytrzymałość i odporność na intensywne obciążenia,
stabilne prowadzenie wału w jednym kierunku osiowym,
cicha i płynna praca przy zmiennych warunkach pracy,
odporność na trudne warunki przemysłowe,
niezawodność w długotrwałej eksploatacji.

Zastosowanie:
Przekładnie mechaniczne, sprężarki, pompy, silniki elektryczne i inne urządzenia przemysłowe, gdzie kluczowa jest trwałość i
niezawodność pracy.
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