
Karta produktu: Bonato ABSL-RC-S1450 dł. całkowita
1450 mm, dł. robocza 1350 mm (LT=1450 mm,
LF=1350 mm)

Kod produktu: ABSL-RC-S1450

Długość [mm] 1350

Ciśnienie robocze 7 bar

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 20 - 1000

Waga [kg] 1,3

Napięcie wyjściowe [kV] 11

Przyłącze 1/8"

Warianty produktu

Indeks Cena

Bonato ABSL-RC-S1450 dł. całkowita 1450 mm, dł. robocza
1350 mm (LT=1450 mm, LF=1350 mm)
ABSL-RC-S1450

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1450 – skuteczna neutralizacja elektrostatyki
na dużej długości roboczej

Bonato ABSL-RC-S1450 to profesjonalna listwa antystatyczna zaprojektowana do efektywnego usuwania ładunków
elektrostatycznych w procesach przemysłowych. Dzięki dużej długości roboczej oraz wysokiej skuteczności neutralizacji zapewnia
stabilność produkcji, poprawia jakość wyrobów i eliminuje problemy wynikające z gromadzenia ładunków na materiałach.

Kluczowe parametry:

Długość całkowita (LT): 1450 mm
Długość robocza (LF): 1350 mm – idealna do szerokich linii technologicznych
Wysoka efektywność neutralizacji – redukcja elektrostatyki w sposób szybki i stabilny
Solidna konstrukcja – gwarantuje długotrwałą pracę w wymagających środowiskach przemysłowych

Zastosowanie:

przetwórstwie tworzyw sztucznych,
przemyśle opakowaniowym i drukarskim,
produkcji folii, papieru i kartonu,
sektorze elektronicznym i automotive.
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