Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato 24V IDB-
7-2960, dtugosc¢ robocza - 2900 mm, waga - 1,2 LVErvao
kg/m, max. zasieg - 200 mm

Kod produktu: IDB-7-2960

Diugos¢ [mm] 2900
Temp. otoczenia max. [°C] 0°C-70 °C
Zasieg max [mm] 20 - 200
Waga [kg] 1,2
Napiecie [V] 24
Warianty produktu
Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato 24V IDB-7-2960, dlugos¢ robocza -
2900 mm, waga - 1,2 kg/m, max. zasieg - 200 mm
IDB-7-2960

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu
Listwa antystatyczna seria IDB-7

Produkowana przez Elettromeccanica Bonato Inteligentna Listwa neutralizujgca IDB-7 (bezwstrzasowa) moze byc¢
wykorzystana w wielu sektorach przemystu, miedzy innymi w tekstyliach, papiernictwie, tworzywach sztucznych,
poligrafii, opakowaniach i przenoszeniu.

Listwa antystatyczna IDB-7 jest zaprojektowana do montazu przy maszynach pracujacych z duzg predkoscig, posiada
kompaktowg budowe (40 x 25 mm) a profil wykonany jest z FR-ABSu i pokryty zywicg epoksydowa.

Listwa antystatyczna wyposazona jest we wbudowany zasilacz, co oznacza brak koniecznosci stosowania przewodu
wysokiego napiecia, a jedynie zasilanie na poziomie 12-24V, czestotliwos$¢ jest regulowana (0-20 Hz), a dodatkowo
urzadzenie posiada alarm czystego styku w postaci LED oraz sygnatu o polaryzacji PNP i NPN.

Zielona/niebieska btyskajaca = ok, Fioletowa = wymaga czyszczenia, Czerwona = usterka.

Emitery (wolframowe w opcji) sg podtgczone oporowo do wysokiego napiecia, wiec nie istnieje zagrozenie dla operatora w
chwili przypadkowego kontaktu z emiterem.

Listwy wykonane sg zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Ta listwa antystatyczna posiada szczeline przeznaczona na $Sruby mocujagce M5, co oznacza, ze mozna je umiesci¢ w
dowolnym miejscu na catej diugosci listwy.

VERVO Wygenerowano : 2026-02-24 1/1



	Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato 24V IDB-7-2960, długość robocza - 2900 mm, waga - 1,2 kg/m, max. zasięg - 200 mm
	Warianty produktu
	Opis produktu
	Listwa antystatyczna seria IDB-7


