Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "BG" do weza: 30 m 20 mm OD - LVErvao
wlot 1/2" M - wylot 1/2" M

Kod produktu: EXBG4H1230ST

Medium Woda
1'—4'- Cisnienie [bar] 400
[T E ) e "
N7 Srednica wlotu 1/2"M
; Srednica wylotu 1/2"M
Waga [kg] 36
Warianty produktu
Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BG" do
weza: 30 m 20 mm OD - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M
EXBG4H1230ST

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii BG bez weza - EXBG4H1230ST

Wysokoci$nieniowe zwijadio automatyczne Faicom z serii BG, w wykonaniu ATEX, przeznaczone do pracy w strefach zagrozonych
wybuchem. Model bez weza, przystosowany do obstugi przewoddéw o srednicy zewnetrznej 20 mm i dtugosci do 30 metrow.
Idealne do zastosowan z woda, cieczami przemystowymi lub innymi mediami w srodowiskach wymagajacych niezawodnosci i
bezpieczenstwa.

Zalety produktu:

e \Wersja ATEX - do uzytku w atmosferach wybuchowych

e Pojemnos¢: 30 m weza o Srednicy zewnetrznej 20 mm

e Solidna konstrukcja do pracy pod wysokim ci$nieniem

e Mozliwos¢ regulacji ramion prowadnicy (A-B-C) dla elastycznego montazu

Uwaga: W ofercie Vervo znajdziesz rowniez inne modele zwijadet dostosowane do ré6znych medidéw - powietrza, wody, olejéw,
smardw i paliw - dostepne w wersjach standardowych oraz ATEX. Skontaktuj sie z nami, a pomozemy dobrac rozwigzanie idealne
do Twojej aplikacji.
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