
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "BGL/BGLD" do węża: 50 m 20 mm
OD - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M

Kod produktu: EXBGLD601250ST

Medium Olej

Ciśnienie [bar] 60

Średnica wlotu 1/2"M

Średnica wylotu 1/2"M

Waga [kg] 49

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGL/BGLD" do
węża: 50 m 20 mm OD - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M
EXBGLD601250ST

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGLD" bez węża – EXBGLD601250ST (wersja ATEX)

Automatyczne zwijadła serii BGLD w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX są przeznaczone do dystrybucji oleju w wymagających
warunkach przemysłowych. Model EXBGLD601250ST umożliwia zastosowanie węża o średnicy zewnętrznej 20 mm i długości do
50 metrów, zapewniając duży zasięg pracy.

Zalety produktu:

Konstrukcja zgodna z dyrektywą ATEX – bezpieczeństwo w strefach zagrożenia wybuchem
Trwała, odporna na warunki przemysłowe obudowa
Obsługa dużej długości węża – idealna do dużych przestrzeni roboczych
Precyzyjne komponenty zapewniające długą żywotność i niezawodność

Uwaga:
Zwijadło sprzedawane jest bez węża – oferujemy wsparcie w doborze odpowiedniego przewodu do konkretnego zastosowania. W
ofercie Vervo znajdziesz również modele do innych mediów oraz wersje z fabrycznie zamontowanym wężem.

VERVO Wygenerowano : 2025-06-08 1 / 1


	Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGL/BGLD" do węża: 50 m 20 mm OD - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M
	Warianty produktu
	Opis produktu


