
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "BGL/BGLD" do węża: 40 m 27 mm
OD - wlot 1" M - wylot 3/4" M

Kod produktu: EXBGLD603440ST

Medium Olej

Ciśnienie [bar] 60

Średnica wlotu 1"M

Średnica wylotu 3/4"M

Waga [kg] 47

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGL/BGLD" do
węża: 40 m 27 mm OD - wlot 1" M - wylot 3/4" M
EXBGLD603440ST

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii "EXBGLD" bez węża – EXBGLD603440ST (wersja
ATEX)

Automatyczne zwijadła serii BGLD w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX są przeznaczone do dystrybucji oleju w
wymagających warunkach przemysłowych. Model EXBGLD603440ST oferuje możliwość instalacji węża o średnicy
zewnętrznej 27 mm i długości do 40 metrów, co pozwala na pracę w szerokim zasięgu.

Zalety produktu:

Przeciwwybuchowa konstrukcja zgodna z ATEX
Solidna, metalowa obudowa do zastosowań przemysłowych
Wysoka odporność na ciśnienie i intensywną eksploatację
Możliwość konfiguracji z odpowiednim wężem olejowym

Uwaga: Zwijadło oferowane jest bez węża – na życzenie klienta dobieramy odpowiedni typ i długość węża. W ofercie
posiadamy także inne modele dostosowane do różnorodnych mediów i warunków pracy. Skontaktuj się z nami, aby
dobrać idealne rozwiązanie.
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