
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "V" z wężem gumowym 8x14
(5/16") dł. 15 m - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M

Kod produktu: EXV180815

Medium Powietrze/Woda

Ciśnienie [bar] 18

Średnica wlotu 3/8"F

Średnica wylotu 3/8"M

Średnica węża 8 x 14

Długość węża [m] 15

Materiał węża Guma

Waga [kg] 17

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "V" z wężem
gumowym 8x14 (5/16") dł. 15 m - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M
EXV180815

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii "V" – EXV180815 (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadło węża, przeznaczone do pracy z powietrzem, wodą oraz innymi nieagresywnymi
mediami w środowiskach zagrożonych wybuchem. Wyposażone w gumowy wąż 8x14 mm (5/16") o długości 15 m. Solidna
konstrukcja i niezawodny mechanizm zwijający gwarantują bezpieczne i komfortowe użytkowanie w wymagających warunkach.

Cechy produktu:

Wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX – do pracy w strefach EX
Trwała obudowa z materiałów odpornych na korozję
Zwijanie automatyczne ze sprężyną powrotną
Wąż gumowy odporny na zużycie i zginanie

Zwijadło idealnie sprawdza się w warsztatach, zakładach przemysłowych, lakierniach oraz strefach EX, gdzie wymagane jest
bezpieczne zarządzanie medium roboczym węża.

Uwaga:
W ofercie Vervo dostępna jest pełna gama zwijadeł ATEX do różnych mediów, długości i średnic węży. Skontaktuj się z nami, aby
dobrać odpowiedni model do swoich potrzeb.

VERVO Wygenerowano : 2025-07-30 1 / 1


	Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "V" z wężem gumowym 8x14 (5/16") dł. 15 m - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M
	Warianty produktu
	Opis produktu


