Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "VGL" do weza: 10 m 35 mm OD - LWVErvo
wlot 1" M - wylot 1" M

Kod produktu: EXVGL600115ST

Medium Olej
'.FAJL*;LLJJ Cisnienie [bar] 60
ITALY Srednica wlotu 1"M
Srednica wylotu 1"'M
Waga [kg] 22
Warianty produktu
Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VGL" do
weza: 10 m 35 mm OD - wlot 1" M - wylot 1" M
EXVGL600115ST

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Zwijadto automatyczne Faicom serii "VGL" - EXVGL600115ST (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadto weza bez weza, przeznaczone do pracy z olejem pod cisnieniem do 60 bar.
Przystosowane do weza o Srednicy zewnetrznej 35 mm i dtugosci 10 m. Solidna konstrukcja oraz niezawodny system zwijania
zapewniajg bezpieczne i efektywne uzytkowanie w srodowiskach zagrozonych wybuchem.

Cechy produktu:

e \Wykonanie zgodne z dyrektywg ATEX
e \Wytrzymata, antykorozyjna obudowa
e Automatyczne zwijanie za pomocg sprezyny powrotnej

Zwijadto idealnie sprawdzi sie w warsztatach, przemysle ciezkim, zaktadach produkcyjnych oraz wszedzie tam, gdzie wystepuje
ryzyko wybuchu i wymagana jest bezpieczna obstuga medium olejowego.

Uwaga: W ofercie Vervo dostepna jest petna gama zwijadet ATEX do réznych medidw, dtugoscii srednic wezy. Skontaktuj sie z

nami, aby dobra¢ odpowiedni model do swoich potrzeb.
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