Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "VGL" do weza: 10 m 35 mm OD -
wlot 0 25 mm - wylot 0 25 mm

Kod produktu: EXVGL200115STA

Medium
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Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VGL" do

VErvao

Powietrze/Woda
20

1"F

25 mm

20

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.

weza: 10 m 35 mm OD - wlot 0 25 mm - wylot 0 25 mm

Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

EXVGL200115STA

Opis produktu

Zwijadto automatyczne Faicom serii "VGL" - EXVGL200115STA (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadto weza bez weza, przeznaczone do pracy z powietrzem i wodg pod cisnieniem do 20

bar. Przystosowane do weza o srednicy zewnetrznej 35 mm i dtugosci 10 m. Konstrukcja zaprojektowana z myslg o

zastosowaniach w srodowiskach zagrozonych wybuchem, gwarantujac bezpieczenstwo i niezawodnos¢.

Cechy produktu:

e \Wykonanie zgodne z dyrektywg ATEX
e Trwata obudowa odporna na korozje
e Automatyczny mechanizm zwijajacy ze sprezyng powrotnag

Idealne do zastosowan w warsztatach, zaktadach przemystowych i strefach EX, gdzie wymagane jest bezpieczne i

uporzadkowane prowadzenie przewoddéw dla mediéw takich jak powietrze lub woda.

Uwaga: W ofercie Vervo dostepna jest petna gama zwijadet ATEX do réznych medidw, dtugosciisrednic wezy. Skontaktuj sie z

nami, aby dobra¢ odpowiedni model do swoich potrzeb.
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