Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "VGL" do weza: 15 m 27 mm OD - LWVErvo
wlot 1" M - wylot 3/4" M

Kod produktu: EXVGL603415ST

Medium Olej
I . 5 Cisnienie [bar] 60
P 1) ,
Srednica wlotu 1"M
Srednica wylotu 3/4"M
Waga [kgl 21,5
Warianty produktu
Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VGL" do
weza: 15 m 27 mm OD - wlot 1" M - wylot 3/4" M
EXVGL603415ST

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Zwijadto automatyczne Faicom serii "VGL" - EXVGL603415ST (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadto weza, przeznaczone do pracy z olejem pod cisnieniem do 60 bar. Konstrukcja
dostosowana do weza o Srednicy zewnetrznej 27 mm i dtugoscido 15 m. Solidna i niezawodna budowa umozliwia bezpieczne
uzytkowanie w strefach zagrozonych wybuchem, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu obstugi.

Cechy produktu:

e \Wersja zgodna z dyrektywg ATEX

e \Wytrzymata obudowa z materiatéw odpornych na czynniki chemiczne i mechaniczne
e Automatyczny system zwijania napedzany sprezyna

e Kompatybilnos¢ z olejami technologicznymi

Idealne do zastosowan w przemysle, serwisach i warsztatach, gdzie wymagane jest bezpieczne i ergonomiczne zarzadzanie

olejem w srodowiskach potencjalnie wybuchowych.

Uwaga: W ofercie Vervo dostepna jest petna gama zwijadet ATEX do réznych medidéw, diugosciiSrednic wezy. Skontaktuj sie z

nami, aby dobra¢ odpowiedni model do swoich potrzeb.
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